DSO-200

Mini osciloscopio portatil

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Funciones Osciloscopio digital

Funcién stand Soporte plegable integrado a 90
Bateria Bateria de litio de 1000 mAh, re-
cargable mediante USB-C (5v/14)
Mostrar Pantalla LCD de 2,8“ 320x240
Documentacion Manual adjunto en aleman, in-

glés, espaiiol, italiano y francés

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Frecuencia de muestreo 2,5MS/s

Experimente la precision de las
medicionesy la portabilidad como nunca

antes con nuestro nuevo osciloscopio Ancho de banda 200 kHz

portatilL DS0-200. Disefiado para Sensibilidad vertical 10 mV/Div - 10 V/Div

ingenieros electrénicos aficionados que Intervalo de tiempo hori- 10 us/Div - 500 s/Div

valoran la precisién y la portabilidad, el zontal

DS0-200 pone el maximo rendimiento en Rango de tensién X1: 80 Vpp (-40 V - 40 V)

Sus manos. de prueba X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V)
Modos de disparo Auto, Normal, Individual

El DSO-200 cabe coémodamente en la

mano y se guarda facilmente en el taller Acoplamiento AC,DC

o en el escritorio, gracias a su soporte Calibracién Frecuencia: 1 kHz

plegableyasudisefiocompactoyrobusto. (onda cuadrada) Ciclo de trabajo: 50%.

Su facilidad de uso y portabilidad hacen Conexién de lasondade  Micro Coaxial Connector (MCX)

del DSO-200 su companero perfecto. prueba en el aparato



PARA MAS INFORMACION

DS0-200, cable USB-C, mune-
quera, sonda de osciloscopio,
pinza de prueba con pinzas de
cocodrilo, adaptador BNC,

Volumen de suministro

Manual
Dimensiones 99 x 69 x 20 mm
NUmero de articulo DS0-200
EAN 4250236826172
Ndmero del arancel 90302000
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