DS0O-200

Mini kasikayttoinen oskilloskooppi

TARKEIMMAT OMINAISUUDET

Toiminnot Digitaalinen oskilloskooppi

Seisontatoiminto Integroitu 90° kokoontaitettava
jalusta

Akku 1000 mAh litiumakku, ladattava
USB-C:n kautta (5V/1A)

Naytto 2,8" 320x240 LCD-naytto

Dokumentaatio Mukana kayttoohje saksaksi,

englanniksi, espanjaksi, italiaksi
ja ranskaksi

kannettavuus ~ ennennakemattomalla

tavalla uuden DSO0-200-kisikayttdisen Ndytteenottotaajuus 2,5MS/s

oskilloskoopin avulla. Tarkkuutta ja Kaistanleveys 200 kHz

siirrettavyytta  arvostaville  harraste-

elektroniikkainsindoreille  suunniteltu
DS0O-200 antaa huippusuorituskyvyn

Pystysuora herkkyys 10 mV/Div - 10 V/Div
Vaakasuora aikaperusta 10 ps/Div - 500 s/Div

kasiisi. Testijannitealue X1:80 Vpp (-40V-40V)
X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V)

DSO-200 mahtuu mukavasti kateen ja Laukaisutilat Auto, normaali, yksittdinen
seu o.r\ hgl?po sallytta?a tyopaja}ssa tai Kytkents AC, DC
tyopoydalla kokoontaitettavan jalustan o :
ja kompaktin, kestavan rakenteensa Kall!ouromtl Ta.\.aju't‘Js.lkHz )

. N . (nelidaalto) Kayttovuorokausi: 50%
ansiosta. Helppokayttoisyys ja . .
kannettavuus  tekevat = DS0-200:sta Testaa koettimen liitanta ~ Micro Coaxial Connector (MCX)

laitteessa

taydellisen kumppanisi.
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SIMAC Electronics GmbH

DS0-200, USB-C-kaapeli,
-kasihihna, oskilloskooppiantu-
ri, testiliitin krokotiilipihdeilla,
BNC-sovitin, kayttoohjeet

99 x69x20 mm
DS0-200
4250236826172
90302000

Pascalstr. 8 47506 Neukirchen-Vluyn



