DS0O-200

Mini oscyloskop reczny

GEOWNE CECHY

Funkcje Oscyloskop cyfrowy

Funkcja podstawki Zintegrowany stojak sktadany
pod katem 90

Bateria bateria litowa 1000 mAh,
tadowana przez USB-C (5V/1A)

Wyswietlacz wyswietlacz LCD 2,8" 320x240

Dokumentacja Dotaczona instrukcja w jezyku

niemieckim, angielskim,
hiszpanskim, wtoskim i francus-
kim

Dzieki naszemu nowemu recznemu

oscyloskopowi ~ DS0-200 - mozesz RV PRIy

doswiadczy¢ doktadnosci pomiaréw

i przeno$nosci  jak nigdy dotad. C_ZQStOtliW()éC’ probkowa- 2,5 MS/s
Zaprojektowany dla inzynieréw nia

elektronikdw, kt6rzy cenia sobie precyzje Przepustowos¢ 200 kHz

i przeno$nos¢, DS0-200 zapewnia Czuto$¢é pionowa 10 mV/Div - 10 V/Div

najwyzsza wydajnos¢ w Twoich rekach.
JWyzszq wydal € Pozioma podstawa czasu 10 ps/Div - 500 s/Div

DS0-200 wygodnie mieéci sie w dtoni i Zakres napiecia testowego X1:80 Vpp (-40V-40V)
tatwo przechowuje sie w warsztacie lub X10: 800 Vpp (-400'V - 400 V)
na biurku dzieki sktadanej podstawie i Tryby wyzwalania Automatyczny, normalny, poje-
kompaktowej, wytrzymatej konstrukgji. dynczy
tatwosc obstugii przeno$nosé sprawiaja, Sprzegto AC,DC
ze DSO-200 jest idealnym towarzyszem. Kalibracja Czestotliwo$¢: 1 kHz
(fala prostokatna) Cykl pracy: 50%

Podtaczenie sondy testo-  Mikro ztgcze koncentryczne
wej do urzadzenia (MCX)



DODATKOWE INFORMACJE

Wystane przedmioty DS0-200, kabel USB-C, pasek
na reke, sonda oscyloskopo-
wa, zacisk testowy z zaciskami
krokodylowymi, adapter BNC,
instrukcja obstugi

Wymiary 99 x69 x20 mm
Nr artykutu. DS0-200

EAN 4250236826172
Nr taryfy celnej. 90302000
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