DSO-200

Mini osciloscopio de mao

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Funcoes Osciloscépio digital

Funcdo de suporte Suporte rebativel de 90°
integrado
Bateria Bateria de litio de 1000 mAh,

recarregavel através de
USB-C(5V/1A)

Ecra Ecra LCD de 2,8“ 320x240

Documentacdo Manual incluido em alemao, in-
glés, espanhol, italiano e francés

Concebido paraengenheiroselectronicos ESPECIFICACOES TECNICAS

amadores que valorizam a precisao e

a portabilidade, o DS0-200 coloca o 37 818 sl e 25 M
melhor desempenho nas suas m&os. Largura de banda 200 kHz
Sensibilidade vertical 10 mV/Div - 10 V/Div
O DS0-200 cabe confortavelmente nasua . .
< . Intervalo de tempo 10 us/Div - 500 s/Div
mao e pode ser guardado facilmente na horizontal
fici ‘. i
sua oticina otu r(lja ;u,a slecretarla, jra?as Gama de tensoes X1:80 Vpp (-40V-40V)
ao seu suporte dobravel e ao s‘e‘u esign de ensaio X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V)
compacto e robusto. A sua facilidade de Modos de aci ¢ Automético. N L Individual
utilizagao e portabilidade fazem do DSO- 0dos de acionamento utomatico, Normat, individua
200 o seu companheiro perfeito. Acoplamento AC, DC
Calibracao Frequéncia: 1 kHz
(onda quadrada) Ciclo de trabalho: 50%

Ligacdo da sonda de teste  Micro Coaxial Connector (MCX)
no dispositivo



MAIS INFORMACOES

DS0-200, cabo USB-C, correia
de pulso, sonda de osciloscépio,
pinga de teste com clipes de
crocodilo, adaptador BNC,

Ambito da entrega

manual
Dimensoes 99 x 69 x 20 mm
NUmero do artigo DS0-200
EAN 4250236826172

NUmero da pauta aduaneira90302000
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