
JT-JDS6600
Generátor signálu a čítač frekvence

HLAVNÍ FUNKCE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

FREKVENČNÍ ROZSAHY

Objevte dokonalý generátor signálu pro 
vaše nejpřesnější a nejuniverzálnější 
aplikace! Náš nejmodernější generátor 
signálu vám nabízí působivou škálu 
funkcí a možností přizpůsobení, které 
splní i ty nejnáročnější požadavky.

Díky možnosti ovládat šířku pulzu od 
25ns do 4s a době náběhu až 10ns 
umožňuje toto zařízení mimořádně 
přesnou a flexibilní modulaci signálu. 
Díky pozoruhodnému frekvenčnímu 
rozlišení 0,01 μHz a vzorkovací frekvenci 
266 MSa/s získáte nejvyšší přesnost ve 
všech svých projektech. 

Rozmanitost dostupných průběhů, 
včetně sinusového, čtvercového, 
pulzního, trojúhelníkového a mnoha 
dalších, zaručuje, že pro každou aplikaci 
najdete ten správný průběh. Vertikální 
rozlišení 14 bitů a přesnost frekvence ±20 
ppm zajišťují vždy spolehlivé výsledky.

Formuláře signálů

Typ displeje

Velikost displeje

Připojení

Min. frekvenční rozlišení

Sine

Obdélník, trojúhelník

PWM, CMOS, TTL, libovolný

Přesnost frekvence

Vlnová délka

Rychlost odběru vzorků

Doba výstupu/sestupu

Nastavení šířky pulzu

Vertikální rozlišení křivky

Speciální funkce

Sinusovka, čtvercová vlna, 
puls, trojúhelníková vlna, 
částečná sinusovka, CMOS 
vlna, stejnosměrná úroveň, 
půlvlna, plná vlna, klad-
ná žebříková vlna, záporná 
žebříková vlna, šumová vlna, 
exponenciální nárůst, expo-
nenciální pokles, vícezvučná 
vlna, sinusovka, Lorenzův puls, 
60 libovolných průběhů

Barevný TFT LC displej

2.4" (6,1 cm) - 320 x 240 pixelů

Připojení signálu BNC

0.01 Hz

0 - 60 MHz

0 - 15 MHz

0 - 6 MHz

± 20 ppm

2048 bodů / kanál

266 Msa/s

≤ 10 ns

25 ns - 4 s

14 Bitů

2-kanálový generátor signálu, 
1kanálový čítač frekvence,
Uložení až 60 
skupiny jakýchkoli vln,
Včetně softwaru pro PC



DALŠÍ INFORMACE

číslo článku

EAN

Číslo celního sazebníku

JT-JDS6600

4250236817811

85432000

Odeslané položky

Hmotnost

Generátor signálu, 2 x BNC  
signální svorky, napájecí zdroj

768 g

www.joy-it.net
SIMAC Elektronik GmbH

Pascalstr. 8 47506 Neukirchen-Vluyn

Zveřejněno: 2025.09.22

Rozměry 194 x 178 x 69 mm

Stabilita frekvence

Rozsah amplitudy

± 1 ppm / 3 hodiny

< 11 MHz: 2 mVpp - 20 Vpp
> 11 MHz: 2 mVpp - 10 Vpp
> 31 MHz: 2 mVpp - 5 Vpp

Rozlišení amplitudy 1 mVpp

Amplitudová stabilita

Plochost amplitudy

± 0,5 % / 5 hodin

≤ 10 MHz: ± 5 %
> 10 MHz: ± 10

Rozsah posunu -9,99 V - 9,99 V

Rozlišení posunu 0,01 V

Rozsah nastavení fáze 0 ° - 359,9 °

Rozlišení 0,1 °

Pracovní cyklus 
Rozsah přizpůsobení

0,1 % - 99,9 %

Výstupní impedance 50 Ω

Typ zametání Lineární procházení, 
Logaritmické přehazování

Zatížitelnost výstupů

Přípustná provozní teplota

Přípustná provozní vlhkost

Faktor zkreslení

max. 20 mA

0 - 40 °C

< 80 %

< 1 % (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm)

Náš generátor signálu zaujme uživatelsky 
přívětivým ovládáním a možností 
přesného nastavení amplitudy, offsetu a 
rozsahu fáze. Ať už potřebujete lineární 
nebo logaritmický sweep, měření 
frekvence až do 100 MHz nebo rozsáhlé 
burstové režimy - tento přístroj vám 
nabízí vše v kompaktním a robustním 
provedení.

Využijte vynikající amplitudovou stabilitu 
a široký rozsah amplitudových rozsahů, 
které zajišťují přesné a stabilní signály 
i při vysokých frekvencích. Ideální pro 
laboratoře, výzkumná pracoviště a 
vývojová oddělení, která kladou nejvyšší 
nároky na měřicí techniku.

Rychlost odběru vzorků

Hloubka uložení

266 msa/s

2048 x 14 bitů


