
JT-JDS6600 
Generador de señales y contador de frecuencias

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RANGOS DE FRECUENCIA

Descubra el generador de señales 
definitivo para sus aplicaciones más 
precisas y versátiles Nuestro generador 
de señales de última generación le ofrece 
una impresionante gama de funciones 
y opciones de personalización para 
satisfacer incluso los requisitos más 
exigentes.

Con la capacidad de controlar anchos 
de pulso de 25ns hasta 4s y tiempos de 
subida de hasta 10ns, este dispositivo 
permite una modulación de señal 
extremadamente precisa y flexible. 
Gracias a la notable resolución de 
frecuencia de 0,01 μHz y una frecuencia 
de muestreo de 266 MSa/s, obtendrá la 
máxima precisión en todos sus proyectos. 

La variedad de formas de onda 
disponibles, como sinusoidal, cuadrada, 
de impulsos, triangular y muchas más, 
garantiza que encontrará la forma de 
onda adecuada para cada aplicación. La 
resolución vertical de 14 bits y la precisión 
de frecuencia de ±20 ppm garantizan 
resultados fiables en todo momento.

Formas de señalización

Tipo de pantalla

Tamaño de la pantalla

Conexión

Resolución de frecuencia 
mínima

Seno

Rectángulo, triángulo

PWM, CMOS, TTL, arbitrario

Longitud de onda

Frecuencia de muestreo

Tiempo de ascenso/de-
scenso

Ajuste de la anchura de 
impulso

Características especiales

Onda sinusoidal, onda cua-
drada, pulso, onda triangular, 
onda sinusoidal parcial, onda 
CMOS, nivel de CC, media 
onda, onda completa, onda 
de escalera positiva, onda de 
escalera negativa, onda de 
ruido, subida exponencial, ba-
jada exponencial, onda sónica 
multi, sinc, pulso de Lorenz, 60 
formas de onda arbitrarias

Pantalla TFT color LC

2.4" (6,1 cm) - 320 x 240 píxeles

Conexiones de señal BNC

0.01 Hz

0 - 60 MHz

0 - 15 MHz

0 - 6 MHz

2048 puntos / canal

266 Msa/s

≤ 10 ns

25 ns - 4 s

generador de señales de 2 ca-
nales, contador de frecuencia 
de 1 canal,Almacenamiento de 
hasta 60 grupos de cualquier 
onda, Incluye software para PC
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EAN

Número del arancel aduanero
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85432000

Artículos enviados

Peso

Generador de señales, 2 x BNC  
terminales de señal, fuente de 
alimentación

768 g
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Dimensiones 194 x 178 x 69 mm

Estabilidad de frecuencia

Rango de amplitud

± 1 ppm / 3 horas

< 11 MHz: 2 mVpp - 20 Vpp
> 11 MHz: 2 mVpp - 10 Vpp
> 31 MHz: 2 mVpp - 5 Vpp

Resolución de amplitud 1 mVpp

Estabilidad de amplitud

Planitud de la amplitud

± 0,5 % / 5 horas

≤ 10 MHz: ± 5 %
> 10 MHz: ± 10 %

Rango de desplazamiento -9,99 V - 9,99 V

Resolución de  
desplazamiento

0,01 V

Rango de ajuste de fase 0 ° - 359,9 °

Resolución 0,1 °

Ciclo de trabajo 
Rango de adaptación

0,1 % - 99,9 %

Impedancia de salida 50 Ω

Tipo de barrido Barrido lineal, 
Barrido logarítmico

Capacidad de carga de las 
salidas

Temperatura de funciona-
miento admisible 

Funcionamiento admisible  
humedad

Factor de distorsión

máx. 20 mA

0 - 40 °C

< 80 %

< 1 % (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm)

Nuestro generador de señales impresiona 
por su fácil manejo y la posibilidad de 
ajustar con precisión la amplitud, el 
offset y el rango de fase. Tanto si necesita 
barridos lineales como logarítmicos, 
mediciones de frecuencia de hasta 100 
MHz o amplios modos de ráfaga, este 
dispositivo se lo ofrece todo en un diseño 
compacto y robusto.

Benefíciese de una extraordinaria 
estabilidad de amplitud y de una amplia 
gama de rangos de amplitud, que 
garantizan señales precisas y estables 
incluso a altas frecuencias. Ideal para 
laboratorios, centros de investigación y 
departamentos de desarrollo que exigen 
lo máximo a su tecnología de medición.

Frecuencia de muestreo

Profundidad de  
almacenamiento

266 msa/s

2048 x 14 bits

Precisión de frecuencia

Resolución vertical de la 
forma de onda

± 20 ppm

14 Bit


