
JT-JDS6600 
Générateur de signaux et compteur de fréquences

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GAMMES DE FRÉQUENCES

Découvrez le générateur de signaux 
ultime pour vos applications les plus 
précises et les plus polyvalentes ! Notre 
générateur de signaux à la pointe de 
la technologie vous offre une gamme 
impressionnante de fonctions et 
d'options de personnalisation pour 
répondre aux besoins les plus exigeants.

Avec la possibilité de contrôler des 
largeurs d'impulsion de 25ns à 4s et 
des temps de montée jusqu'à 10ns, cet 
appareil permet une modulation de 
signal extrêmement précise et flexible. 
Grâce à la remarquable résolution de 
fréquence de 0,01 μHz et à un taux 
d'échantillonnage de 266 MSa/s, vous 
bénéficiez de la plus grande précision 
dans tous vos projets. 

La variété des formes d'onde disponibles, 
y compris sinus, carré, impulsion, 
triangle et bien d'autres, garantit que 
vous trouverez la forme d'onde adaptée 
à chaque application. La résolution 
verticale de 14 bits et la précision de 
fréquence de ±20 ppm garantissent des 
résultats fiables à chaque fois.

Formes du signal

Type d'affichage

Taille de l'affichage

Connexion

Résolution de la fréquence 
minimale

Sine

Rectangle, triangle

PWM, CMOS, TTL, arbitraire

Longueur d'onde

Taux d'échantillonnage

Temps de  
montée/descente

Réglage de la largeur  
d'impulsion

Caractéristiques spéciales

Onde sinusoïdale, onde carrée, 
impulsion, onde triangulaire, 
onde sinusoïdale partielle, 
onde CMOS, niveau DC, demi-
onde, onde complète, onde 
positive en échelle, onde 
négative en échelle, onde de 
bruit, montée exponentielle, 
descente exponentielle, onde 
sonique multi, sinc, impulsion 
de Lorenz, 60 formes d'ondes 
arbitraires

Écran couleur TFT à cristaux 
liquides

2.4" (6,1 cm) - 320 x 240 pixels

Connexions de signaux BNC

0.01 Hz

0 - 60 MHz

0 - 15 MHz

0 - 6 MHz

2048 points / canal

266 Msa/s

≤ 10 ns

25 ns - 4 s

générateur de signaux à 2 ca-
naux, compteur de fréquence à 
1 canal, Stockage de jusqu'à 60 
des groupes de toutes les va-
gues, Logiciel PC inclus



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Art. Non.

EAN

Numéro du tarif douanier

JT-JDS6600

4250236817811

85432000

Articles expédiés

Poids

Générateur de signaux, 2 x 
BNC bornes de signaux,  
alimentation électrique

768 g
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Pascalstr. 8 47506 Neukirchen-Vluyn
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Dimensions 194 x 178 x 69 mm

Stabilité de la fréquence

Plage d'amplitude

± 1 ppm / 3 heures

< 11 MHz : 2 mVpp - 20 Vpp
> 11 MHz : 2 mVpp - 10 Vpp
> 31 MHz : 2 mVpp - 5 Vpp

Résolution de l'amplitude 1 mVpp

Stabilité de l'amplitude

Aplatissement de 
l'amplitude

± 0,5 % / 5 heures

≤ 10 MHz : ± 5 %
> 10 MHz : ± 10 %

Plage de décalage -9,99 V - 9,99 V

Résolution de l'offset 0,01 V

Plage d'ajustement de la 
phase

0 ° - 359,9 °

Résolution 0,1 °

Cycle de travail 
Plage d'adaptation

0,1 % - 99,9 %

Impédance de sortie 50 Ω

Type de balayage Balayage linéaire, 
Balayage logarithmique

Capacité de charge 
des sorties

Température de fonctionne-
ment admissible 

Fonctionnement autorisé  
humidité

Facteur de distorsion

max. 20 mA

0 - 40 °C

< 80 %

< 1 % (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm)

Notre générateur de signaux séduit par 
son utilisation conviviale et la possibilité 
de régler avec précision l'amplitude, 
le décalage et la plage de phase. Que 
vous ayez besoin de balayages linéaires 
ou logarithmiques, de mesures de 
fréquence jusqu'à 100 MHz ou de modes 
de rafale étendus, cet appareil vous offre 
tout ce dont vous avez besoin dans une 
conception compacte et robuste.

Bénéficiez d'une stabilité d'amplitude 
exceptionnelle et d'une large gamme 
d'amplitudes, garantissant des signaux 
précis et stables, même à haute 
fréquence. Idéal pour les laboratoires, 
les installations de recherche et les 
services de développement qui imposent 
les exigences les plus élevées à leur 
technologie de mesure.

Taux d'échantillonnage

Profondeur de stockage

266 msa/s

2048 x 14 bits

Précision de la fréquence

Résolution verticale de la 
forme d'onde

± 20 ppm

14 Bit


