
JT-JDS6600 
Generatore di segnale e contatore di frequenza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE

GAMME DI FREQUENZA

Scoprite il generatore di segnale definitivo 
per le vostre applicazioni più precise e 
versatili! Il nostro generatore di segnali 
all'avanguardia offre un'impressionante 
gamma di funzioni e opzioni di 
personalizzazione per soddisfare anche i 
requisiti più esigenti.

Grazie alla capacità di controllare 
larghezze di impulso da 25ns a 4s e tempi 
di salita fino a 10ns, questo dispositivo 
consente una modulazione del segnale 
estremamente precisa e flessibile. 
Grazie alla notevole risoluzione di 
frequenza di 0,01 μHz e alla frequenza di 
campionamento di 266 MSa/s, potrete 
ottenere la massima precisione in tutti i 
vostri progetti. 

La varietà di forme d'onda disponibili, tra 
cui seno, quadrato, impulso, triangolo e 
molte altre, garantisce di trovare la forma 
d'onda giusta per ogni applicazione. 
La risoluzione verticale di 14 bit e 
l'accuratezza di frequenza di ±20 ppm 
garantiscono risultati sempre affidabili.

Forme di segnale

Tipo di display

Dimensioni del display

Connessione

Risoluzione di frequenza 
minima

Seno

Rettangolo, triangolo

PWM, CMOS, TTL, arbitrario

Lunghezza d'onda

Frequenza di 
campionamento

Tempo di salita/discesa

Regolazione dell'ampiezza 
dell'impulso

Risoluzione verticale della 
forma d'onda

Caratteristiche speciali

Onda sinusoidale, onda quad-
ra, impulso, onda triangolare, 
onda sinusoidale parziale, 
onda CMOS, livello DC, mezza 
onda, onda piena, onda ladder 
positiva, onda ladder nega-
tiva, onda di rumore, salita 
esponenziale, discesa espo-
nenziale, onda sonica multi, 
sinc, impulso Lorenz, 60 forme 
d'onda arbitrarie

Display LC a colori TFT

2.4" (6,1 cm) - 320 x 240 pixel

Collegamenti di segnale BNC

0.01 Hz

0 - 60 MHz

0 - 15 MHz

0 - 6 MHz

2048 punti / canale

266 Msa/s

≤ 10 ns

25 ns - 4 s

14 Bit

generatore di segnale a 2 ca-
nali, contatore di frequenza a 1 
canale, Stoccaggio fino a 60 
gruppi di qualsiasi onda,
Software per PC incluso



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Art. No.

EAN

Numero di tariffa 
doganale

JT-JDS6600

4250236817811

85432000

Articoli spediti

Peso

Generatore di segnale, 2 x BNC  
terminali di segnale, 
alimentatore

768 g
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Dimensioni 194 x 178 x 69 mm

Stabilità di frequenza

Gamma di ampiezza

± 1 ppm / 3 ore

< 11 MHz: 2 mVpp - 20 Vpp
> 11 MHz: 2 mVpp - 10 Vpp
> 31 MHz: 2 mVpp - 5 Vpp

Risoluzione in ampiezza 1 mVpp

Stabilità di ampiezza

Piattezza dell'ampiezza

± 0,5 % / 5 ore

≤ 10 MHz: ± 5
> 10 MHz: ± 10

Intervallo di offset -9,99 V - 9,99 V

Risoluzione offset 0,01 V

Campo di regolazione 
della fase

0 ° - 359,9 °

Risoluzione 0,1 °

Ciclo di lavoro 
Gamma di adattamento

0,1 % - 99,9 %

Impedenza di uscita 50 Ω

Tipo di sweep Sweep lineare, 
Sweep logaritmico

Capacità di carico delle uscite

Temperatura di esercizio 
consentita 

Umidità operativa consen-
tita  

Fattore di distorsione

max. 20 mA

0 - 40 °C

< 80 %

< 1 % (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm)

Il nostro generatore di segnali convince 
per la facilità d'uso e la possibilità di 
impostare con precisione l'ampiezza, 
l'offset e l'intervallo di fase. Se avete 
bisogno di sweep lineari o logaritmici, di 
misure di frequenza fino a 100 MHz o di 
modalità burst estese, questo dispositivo 
vi offre tutto in un design compatto e 
robusto.

Beneficiano di un'eccezionale stabilità 
d'ampiezza e di un'ampia gamma di 
intervalli d'ampiezza, garantendo segnali 
precisi e stabili anche alle alte frequenze. 
Ideale per laboratori, strutture di ricerca 
e dipartimenti di sviluppo che pongono 
i massimi requisiti alla loro tecnologia di 
misura.

Frequenza di 
campionamento

Profondità di stoccaggio

266 msa/s

2048 x 14 bit

Precisione della frequenza ± 20 ppm


