
JT-JDS6600 
Generator sygnału i licznik częstotliwości

GŁÓWNE CECHY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI

Odkryj najlepszy generator sygnału 
do najbardziej precyzyjnych i 
wszechstronnych zastosowań! Nasz 
najnowocześniejszy generator sygnału 
oferuje imponujący zakres funkcji i opcji 
dostosowywania, aby spełnić nawet 
najbardziej wymagające wymagania.

Dzięki możliwości kontrolowania 
szerokości impulsów od 25ns do 4s i 
czasów narastania do 10ns, urządzenie 
to umożliwia niezwykle dokładną i 
elastyczną modulację sygnału. Dzięki 
niezwykłej rozdzielczości częstotliwości 
0,01 μHz i częstotliwości próbkowania 
266 MSa/s, uzyskuje się najwyższą 
precyzję we wszystkich projektach. 

Różnorodność dostępnych przebiegów, 
w tym sinusoidalny, kwadratowy, 
impulsowy, trójkątny i wiele innych, 
gwarantuje znalezienie odpowiedniego 
przebiegu dla każdej aplikacji. 
Rozdzielczość pionowa 14 bitów i 
dokładność częstotliwości ±20 ppm 
zapewniają wiarygodne wyniki za 
każdym razem.

Formy sygnału

Typ wyświetlacza

Rozmiar wyświetlacza

Połączenie

Min. rozdzielczość 
częstotliwości

Sinus

Prostokąt, trójkąt

PWM, CMOS, TTL, dowolny

Długość fali

Częstotliwość próbkowania

Czas wznoszenia/zniżania

Regulacja szerokości 
impulsu

Funkcje specjalne

Fala sinusoidalna, fala 
prostokątna, impuls, fala 
trójkątna, częściowa fala 
sinusoidalna, fala CMOS, 
poziom DC, półfala, pełna fala, 
dodatnia fala drabinkowa, 
ujemna fala drabinkowa, fala 
szumu, wykładniczy wzrost, 
wykładniczy spadek, fala 
dźwiękowa multi, sinc, impuls 
Lorenza, 60 dowolnych prze-
biegów

Kolorowy wyświetlacz TFT LC

2.4" (6,1 cm) - 320 x 240 pikseli

Złącza sygnału BNC

0.01 Hz

0 - 60 MHz

0 - 15 MHz

0 - 6 MHz

2048 punktów / kanał

266 Msa/s

≤ 10 ns

25 ns - 4 s

2-kanałowy generator sygnału, 
1-kanałowy licznik 
częstotliwości, Przechowywa-
nie do 60 grupy dowolnych fal,
Wraz z oprogramowaniem PC



DODATKOWE INFORMACJE

Art. Nr art.

EAN

Numer taryfy celnej

JT-JDS6600

4250236817811

85432000

Wysłane przedmioty

Waga

Generator sygnału, 2 złącza 
sygnałowe BNC, zasilacz

768 g

www.joy-it.net
SIMAC Elektronik GmbH

Pascalstr. 8 47506 Neukirchen-Vluyn

Opublikowano: 2025.09.22

Wymiary 194 x 178 x 69 mm

Stabilność częstotliwości

Zakres amplitudy

± 1 ppm / 3 godziny

< 11 MHz: 2 mVpp - 20 Vpp
> 11 MHz: 2 mVpp - 10 Vpp
> 31 MHz: 2 mVpp - 5 Vpp

Rozdzielczość amplitudy 1 mVpp

Stabilność amplitudy

Płaskość amplitudy

± 0,5% / 5 godzin

≤ 10 MHz: ± 5 %
> 10 MHz: ± 10 %

Zakres przesunięcia -9.99 V - 9.99 V

Rozdzielczość przesunięcia 0,01 V

Zakres regulacji fazy 0 ° - 359,9 °

Rozdzielczość 0,1 °

Cykl pracy 
Zakres adaptacji

0,1 % - 99,9 %

Impedancja wyjściowa 50 Ω

Typ zamiatania Przemiatanie liniowe, 
Przemiatanie logarytmiczne

Nośność wyjść

Dopuszczalna temperatura 
pracy 

Dopuszczalna praca  
wilgotność

Współczynnik zniekształceń

maks. 20 mA

0 - 40 °C

< 80 %

< 1 % (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm)

Nasz generator sygnału imponuje 
przyjazną dla użytkownika obsługą i 
możliwością precyzyjnego ustawienia 
amplitudy, offsetu i zakresu fazy. 
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz 
liniowego lub logarytmicznego 
przemiatania, pomiarów częstotliwości 
do 100 MHz, czy też rozbudowanych 
trybów burst - to urządzenie oferuje 
wszystko w kompaktowej i solidnej 
konstrukcji.

Korzystaj z wyjątkowej stabilności 
amplitudy i szerokiego zakresu amplitudy, 
zapewniając precyzyjne i stabilne sygnały 
nawet przy wysokich częstotliwościach. 
Idealny dla laboratoriów, ośrodków 
badawczych i działów rozwoju, 
które stawiają najwyższe wymagania 
technologii pomiarowej.

Częstotliwość próbkowania

Głębokość przechowywania

266 msa/s

2048 x 14 bitów

Dokładność częstotliwości

Rozdzielczość pionowa 
kształtu fali

± 20 ppm

14 Bit


