
JT-JDS6600 
Gerador de sinais e contador de frequências

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GAMAS DE FREQUÊNCIA

Descubra o melhor gerador de sinais 
para as suas aplicações mais precisas e 
versáteis! O nosso gerador de sinais de 
última geração oferece-lhe uma gama 
impressionante de funcionalidades e 
opções de personalização para satisfazer 
até os requisitos mais exigentes.

Com a capacidade de controlar larguras 
de impulso de 25ns até 4s e tempos de 
subida até 10ns, este dispositivo permite 
uma modulação de sinal extremamente 
precisa e flexível. Graças à notável 
resolução de frequência de 0,01 μHz e a 
uma taxa de amostragem de 266 MSa/s, 
obtém a mais elevada precisão em todos 
os seus projectos. 

A variedade de formas de onda 
disponíveis, incluindo sinusoidal, 
quadrada, pulsada, triangular e muitas 
outras, garante que encontrará a forma 
de onda correcta para cada aplicação. A 
resolução vertical de 14 bits e a precisão 
de frequência de ±20 ppm garantem 
sempre resultados fiáveis.

Formas de sinalização

Tipo de ecrã

Tamanho do ecrã

Ligação

Resolução de frequência 
mínima

Sine

Retângulo, triângulo

PWM, CMOS, TTL, arbitrário

Precisão da frequência

Comprimento de onda

Taxa de amostragem

Tempo de subida/descida

Ajustar a largura do impulso

Resolução vertical da for-
ma de onda

Características especiais

Onda sinusoidal, onda quadra-
da, impulso, onda triangular, 
onda sinusoidal parcial, onda 
CMOS, nível DC, meia onda, 
onda completa, onda em esca-
da positiva, onda em escada 
negativa, onda de ruído, sub-
ida exponencial, descida expo-
nencial, onda sónica multi 
, sinc, impulso Lorenz, 60 for-
mas de onda arbitrárias

Ecrã LC a cores TFT

2.4" (6,1 cm) - 320 x 240 pixéis

Ligações de sinal BNC

0.01 Hz

0 - 60 MHz

0 - 15 MHz

0 - 6 MHz

± 20 ppm

2048 pontos / canal

266 Msa/s

≤ 10 ns

25 ns - 4 s

14 Bit

gerador de sinais de 2 canais, 
contador de frequências de 1 
canal, Armazenamento de até 
60 grupos de quaisquer ondas,
Inclui software para PC



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Art. Não.

EAN

Número da pauta aduaneira

JT-JDS6600

4250236817811

85432000

Itens enviados

Peso

Gerador de sinais, 2 x BNC  
terminais de sinal, fonte de 
alimentação

768 g
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Dimensões 194 x 178 x 69 mm

Estabilidade da frequência

Gama de amplitude

± 1 ppm / 3 horas

< 11 MHz: 2 mVpp - 20 Vpp
> 11 MHz: 2 mVpp - 10 Vpp
> 31 MHz: 2 mVpp - 5 Vpp

Resolução de amplitude 1 mVpp

Estabilidade da amplitude

Nivelamento da 
amplitude

± 0,5 % / 5 horas

≤ 10 MHz: ± 5 %
> 10 MHz: ± 10 %

Gama de desvios -9,99 V - 9,99 V

Resolução de desvio 0,01 V

Gama de ajuste de fase 0 ° - 359,9 °

Resolução 0,1 °

Ciclo de trabalho 
Gama de adaptação

0,1 % - 99,9 %

Impedância de saída 50 Ω

Tipo de varrimento Varrimento linear, 
Varrimento logarítmico

Capacidade de carga das 
saídas

Funcionamento admissível  
temperatura

Funcionamento admissível  
humidade

Fator de distorção

max. 20 mA

0 - 40 °C

< 80 %

< 1 % (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm)

O nosso gerador de sinais impressiona 
pelo seu funcionamento fácil e pela 
capacidade de definir com precisão a 
amplitude, o desvio e a gama de fases. 
Quer necessite de varrimentos lineares 
ou logarítmicos, medições de frequência 
até 100 MHz ou modos burst extensivos 
- este dispositivo oferece-lhe tudo num 
design compacto e robusto.

Beneficie de uma excelente estabilidade 
de amplitude e de uma vasta gama de 
intervalos de amplitude, assegurando 
sinais precisos e estáveis mesmo a altas 
frequências. Ideal para laboratórios, 
instalações de investigação e 
departamentos de desenvolvimento que 
colocam as mais elevadas exigências à 
sua tecnologia de medição.

Taxa de amostragem

Profundidade de 
armazenamento

266 msa/s

2048 x 14 bits


