
MONITOR DE BATERIA KL110F 
MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA TENSÃO, CORRENTE E CAPACIDADE COM CONTROLO DE RELÉ FLEXÍ-
VEL

Monitorização multiparamétrica

 Detecção automática de carga/descarga

 Recursos de proteção programáveis

 Alta resolução e ampla gama

 Controlo da aplicação BT

 Baixo consumo de energia

 Interface de comunicação serial

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

O KL110F é uma solução de monitorização de baterias de alta 

precisão concebida para profissionais que necessitam de medições 

e controlo fiáveis de sistemas de alimentação CC. Com a sua 

capacidade de monitorizar tensão, corrente, potência, capacidade 

e energia em tempo real, fornece informações abrangentes 

sobre o desempenho e o estado de funcionamento da bateria. 

 

Equipado com tecnologia avançada de contagem de coulombs, 

o KL110F proporciona um acompanhamento preciso dos 

ciclos de carga e descarga. A deteção automática da direção 

da corrente garante uma transição perfeita entre os modos 

de carga e descarga, enquanto as proteções integradas 

protegem contra condições de sobretensão, subtensão, 

sobrecorrente, sobrepotência e sobreaquecimento. 

 

A conectividade sem fios através de ligação de rádio BT permite 

um monitoramento e configuração convenientes diretamente a 

partir de uma aplicação para smartphone, enquanto a interface 

serial RS-485 opcional permite a integração em sistemas de 

supervisão e configurações de monitoramento remoto. As 

funções de calibração ajustáveis garantem resultados precisos 

em uma ampla gama de aplicações.

Para proteção ativa, o KL110F inclui uma saída de controlo de relé. 

Essa saída pode ser configurada para ser acionada quando os 

limites definidos pelo utilizador forem excedidos. Para realmente 

desligar cargas ou carregadores, o cliente deve conectar um relé 

externo. Essa abordagem flexível permite que o KL110F funcione 

com uma ampla variedade de tipos de relés e tensões de sistema, 

tornando-o adaptável a diferentes aplicações, como corte de 

baixa tensão, desligamento por sobrecorrente ou proteção de 

segurança térmica.

 

Com suporte para até 120 V e 100 A, combinado com um baixo 

consumo interno de energia de apenas 0,4 W, o KL110F é ideal 

para uso em sistemas de energia renovável, soluções de energia 

móvel, veículos elétricos e instalações de baterias industriais. 

Compacto, versátil e confiável, ele coloca o gerenciamento de 

energia de nível profissional ao seu alcance.

Este documento foi traduzido automaticamente!



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de funcionamento

Intervalo de medição da tensão

Intervalo de medição atual

Intervalo de medição da temperatura

Faixa de medição de potência

Intervalo de medição da capacidade

Intervalo de medição de energia

10 - 80 V

0 - 120 V

0 - 100 A

-20 °C - 120 °C

0 - 72 KW

0 - 9999,99 Ah

0 - 9999,99 kWh

MAIS INFORMAÇÕES

Peso

Dimensões

Número do item

Âmbito da entrega

Número da pauta aduaneira

EAN

285 g
Painel de controlo principal 108 x 61 x 27 mm
Resistor de derivação 75 x 30 x 25 mm
JT-KL110F
Painel de controlo principal, resistência shunt, cabo de dados 
shunt (20 cm), cabo de controlo do relé (20 cm), sensor de 
temperatura externo (100 cm), bloco de terminais, 2x espaçadores 
de 7 mm, 2x parafusos de cabeça escareada M4x25 mm

90303900

4250236825977
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PRECISÃO E RESOLUÇÃO

Precisão da tensão

Resolução de tensão

Precisão atual

Resolução atual

Resolução de capacidade

Resolução energética

Resolução de temperatura

±2 % + 3 caracteres

0,01 V

±5 % + 10 caracteres

0,01 A

0,001 Ah

0,001 Wh

1 °C / 1 °F

Taxa de amostragem

Consumo de energia

1 S/s

Cerca de 0,4 W

Distância de comunicação BT 10 m

Funções de proteção  
(As funções de proteção podem ser definidas pelo 
utilizador, mas só têm efeito em conjunto com um relé 
ligado externamente na saída de controlo do relé)

Proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção 
contra sobrecarga, proteção contra sobrecorrente de carga, pro-
teção contra sobrecorrente de descarga, proteção externa contra 
sobretemperatura, proteção externa contra subtemperatura

Interface de comunicação Ligação de rádio BT, RS485


