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1. OBECNÉ INFORMACE

Ultrakompaktní laserový dálkoměr JT-LDM01 zaujme vysoce kvalitním hliníkovým pouzdrem 
a umožňuje přesné měření až do vzdálenosti 30 metrů. S přesností ±2 mm vždy zvládnete i ty nejnáročnější 
úkoly a nízká hmotnost pouhých 28 g zajistí, že tento měřicí přístroj bez námahy uložíte. Působivé je také 
nekomplikované nabíjení přes USB-C, díky němuž je JT-LDM01 spolehlivým společníkem pro profesionální 
aplikace i ambiciózní kutilské projekty. 

Kromě přesného individuálního měření přístroj podporuje i nepřímé měření  
díky funkci Pythagoras, což vám poskytuje maximální flexibilitu. JT-LDM01 navíc umožňuje rychlé a snad-
né určení ploch a objemů, takže máte vždy k dispozici solidní podklady pro plánování své práce. V ob-
tížných světelných podmínkách nebo ve větších místnostech vám průběžné měření pomůže dosáhnout 
přesných výsledků a udržet si přehled. 

Díky vysoce kvalitním materiálům a promyšlené konstrukci pracuje laserový měřič vzdálenosti vždy 
spolehlivě, a to i za měnících se podmínek. Ať už na stavbě, v dílně nebo při renovaci v domácnosti: JT-
LDM01 se flexibilně přizpůsobí vašim požadavkům a lze jej bez problémů používat při teplotách od 0 do 40 
°C. 

Díky svému ultrakompaktnímu formátu je vždy po ruce a přiložený popruh na krk poskytuje  
další pohodlí při přenášení. Důvěřujte spolehlivému výkonu, konzistentní přesnosti a vyspělému designu -  
, díky kterému bude měření potěšením v každé situaci. 

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nikdy nemiřte laserovým paprskem na lidi nebo zvířata a nikdy se nedívejte přímo na laser nebo na 
reflexní povrchy. To může způsobit oslnění, nehody nebo poškození očí.



Pokud laserový paprsek míří do oka, vědomě zavřete oči a okamžitě odsuňte hlavu mimo oblast 
paprsku.



Nepoužívejte laserové brýle jako ochranné brýle. Slouží pouze k usnadnění viditelnosti laserového 
paprsku a nechrání před zářením.



Pokud je měřicí přístroj vadný, nechte jej opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem s 
použitím originálních náhradních dílů . Tím je zajištěno zachování všech bezpečnostních funkcí.



Dbejte na to, aby děti nepoužívaly laserové měřicí zařízení bez dozoru, aby nedošlo k neúmyslnému 
oslnění osob.



Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se mohou vyskytovat hořlavé  
kapaliny, plyny nebo prach. Jiskry nebo jiné zdroje vznícení by v takovém prostředí mohly způsobit 
nebezpečné reakce.



Na laserové jednotce neprovádějte žádné neoprávněné změny.
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3. ZAŘÍZENÍ

Laserové otevírání

LCD displej

Ovládací tlačítko

Tlačítko napájení
Funkční tlačítko

Otevírání šňůrky

Nabíjecí rozhraní

Indikátor síly laseruMěřící pozice

Laserový indikátor

Stav baterie

Maximální hodnota

Minimální hodnota

Naměřená hodnota
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4. OPERACE

4.1 OBECNÝ PROVOZ

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka přístroj zapněte. Stisknutím a podržením ovládacího tlačítka po 
dobu 2 sekund zařízení vypnete.

Můžete také nastavit polohu, ze které má měření začít (měření přední nebo zadní hranou měřicího nástro-
je). To provedete stisknutím funkčního tlačítka na dobu přibližně jedné sekundy. Poloha měření se zobrazí 
v levém horním rohu obrazovky:
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Měřicí jednotku přístroje lze nastavit na metry (m), stopy (ft) nebo palce (in). Chcete-li provést nastavení  
, nejprve přístroj vypněte. Nyní stiskněte a podržte ovládací tlačítko. Přibližně po 2 sekundách přístroj 
automaticky změní jednotku měření.

Chcete-li podsvícení zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně jedné 
sekundy.

4.2 JEDNOTLIVÉ MĚŘENÍ

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka zapněte laser. Opětovným krátkým stisknutím ovládacího tlačítka  
provedete měření vzdálenosti.

POZNÁMKA: Pokud přístroj zapnete ovládacím tlačítkem, když je vy-
pnutý, zapne se i laser. Pokud se přístroj nepoužije do 20 sekund, podsvícení  
se automaticky vypne. Po 60 sekundách se vypne celé zařízení.

4.3 PRŮBĚŽNÉ MĚŘENÍ

Během kontinuálního měření se automaticky provádí několik měření za sebou, dokud není funkce 
ukončena. Na displeji se zobrazují také minimální a maximální hodnoty.

Chcete-li provést kontinuální měření, stiskněte a podržte ovládací tlačítko po dobu přibližně jedné sekun-
dy. Měření se spustí automaticky.

Chcete-li kontinuální měření ukončit, stiskněte znovu ovládací tlačítko.

4.4 MĚŘENÍ PLOCHY A OBJEMU

Po zapnutí přístroje krátce stiskněte funkční tlačítko, abyste přepnuli do režimu oblasti. Ten se na displeji 
zobrazí následujícím symbolem:

Nyní proveďte dvě měření vzdálenosti. Výsledná oblast se automaticky zobrazí.

Chcete-li místo toho provést výpočet hlasitosti, stiskněte znovu funkční tlačítko. Na displeji se zobrazí režim hlasitosti  
s následujícím symbolem:

Nyní proveďte tři měření vzdálenosti. Výsledný objem se automaticky zobrazí.
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4.5 PYTHAGOROVA MĚŘENÍ

Po zapnutí přístroje stiskněte funkční tlačítko, dokud se nezobrazí následující symbol:

V tomto režimu se chybějící délka (a) automaticky vypočítá ze dvou naměřených délek (b a c) pomocí Pyt-
hagorovy věty (a² + b² = c²):

Znovu stiskněte funkční tlačítko pro aditivní Pythagorův režim. To je na displeji indikováno následujícím 
symbolem:

V tomto režimu se provedou tři měření (c, b a e) pro výpočet chybějící délky (a, která je výsledkem a1 + a2):

Poznámka: Strana, která má být měřena jako další, se na displeji zobrazuje blikajícím 
světlem.

Poznámka: Strana, která má být měřena jako další, se na displeji zobrazuje blikajícím 
světlem.
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Opětovným stisknutím funkčního tlačítka přejděte do subtraktivního režimu Pythagoras. To je na displeji 
indikováno následujícím symbolem:

V tomto režimu se provedou tři měření (b, c a e) pro výpočet chybějící délky a:

5. DALŠÍ INFORMACE

NAŠE INFORMAČNÍ POVINNOSTI A POVINNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU PODLE ZÁKONA O ELEKTŘINĚ 
(ELEKTROG)

SYMBOL NA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH:
Tento přeškrtnutý odpadkový koš znamená, že elektrické a elektronické spotřebiče nepatří do domovního 
odpadu. Staré spotřebiče musíte odevzdat na sběrném místě. Před odevzdáním musíte oddělit použité 
baterie a akumulátory, které nejsou přiloženy ke starému spotřebiči.

MOŽNOSTI NÁVRATU:
Jako koncový uživatel můžete při nákupu nového spotřebiče bezplatně odevzdat svůj starý spotřebič 
(který v podstatě plní stejnou funkci jako nový spotřebič zakoupený u nás) k likvidaci. Malé spotřebiče, je-
jichž vnější rozměry nepřesahují 25 cm, lze likvidovat v běžném množství v domácnosti bez ohledu na to, 
zda jste si zakoupili nový spotřebič.

MOŽNOST VRÁCENÍ V PROVOZOVNĚ NAŠÍ SPOLEČNOSTI BĚHEM OTEVÍRACÍ DOBY:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

MOŽNOST NÁVRATU VE VAŠEM OKOLÍ:
Zašleme vám známku na balík, s níž nám můžete zařízení bezplatně vrátit. Za tímto účelem nás prosím 
kontaktujte e-mailem na adrese service@joy-it.net nebo telefonicky.

INFORMACE O BALENÍ:
Starý spotřebič pro přepravu bezpečně zabalte. Pokud nemáte vhodný obalový materiál nebo nechcete 
použít svůj vlastní, kontaktujte nás a my vám zašleme vhodný obal.

Poznámka: Strana, která má být měřena jako další, se na displeji zobrazuje blikajícím 
světlem.
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6. PODPORA

Jsme tu pro vás i po nákupu. Pokud zůstanou jakékoli dotazy nezodpovězeny nebo se vyskytnou problémy 
, jsme vám k dispozici také prostřednictvím e-mailu, telefonu a systému ticketové podpory.

E-MAIL: service@joy-it.net
TELEFON: +49 (0)2845 9360 - 50

Aktuální otevírací dobu najdete na adrese:
WWW.JOY-IT.NET/SERVICE

Další informace naleznete na našich webových stránkách:
WWW.JOY-IT.NET
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