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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le télémètre laser ultra-compact JT-LDM01 séduit par son boîtier en aluminium de haute qualité 
et permet d'effectuer des mesures précises jusqu'à une distance de 30 mètres. Avec une précision de ±2 
mm, vous êtes toujours à la hauteur des tâches les plus exigeantes, tandis que le poids léger de seulement 
28 g garantit que vous pouvez ranger cet outil de mesure sans effort. Le chargement sans complication 
via USB-C est également impressionnant et fait du JT-LDM01 un compagnon fiable pour les applications 
professionnelles et les projets de bricolage ambitieux. 

Outre les mesures individuelles exactes, l'appareil prend également en charge les mesures indirectes  
grâce à la fonction Pythagore, ce qui vous offre une flexibilité maximale. En outre, le JT-
LDM01 vous permet de déterminer rapidement et facilement les surfaces et les volu-
mes afin que vous disposiez toujours d'une base de planification solide pour votre travail (  
). Dans des conditions d'éclairage difficiles ou dans des pièces plus grandes, la mesure continue  
vous aide à obtenir des résultats précis et à garder une vue d'ensemble. 

Grâce à des matériaux de haute qualité et à une conception bien pensée, le télémètre laser fonctionne tou-
jours de manière fiable, même dans des conditions changeantes. Que ce soit sur le chantier, dans l'atelier 
ou lors de travaux de rénovation à la maison : Le JT-LDM01 s'adapte de manière flexible à vos besoins et 
peut être utilisé sans problème à des températures comprises entre 0 et 40 °C. 

Son format ultra-compact permet de l'avoir à portée de main à tout moment, et la sangle de cou incluse offre  
un confort de transport supplémentaire. Faites confiance à la fiabilité des performances, à la précision 
constante et à la conception avancée - pour faire de la mesure un plaisir dans toutes les situations. 

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais directe-
ment le laser ou des surfaces réfléchissantes. Cela peut provoquer des éblouissements, des accidents 
ou des lésions oculaires.



Si le faisceau laser est dirigé vers l'œil, fermez consciemment les yeux et déplacez immédiatement 
votre tête hors de la zone du faisceau.



Les lunettes laser ne doivent pas être utilisées comme des lunettes de protection. Elles ne servent 
qu'à faciliter la vision du faisceau laser et ne protègent pas contre le rayonnement.



Si votre appareil de mesure est défectueux, ne le faites réparer que par du personnel qualifié et avec 
des pièces de rechange d'origine. Cela permet de garantir le maintien de toutes les fonctions de sé-
curité.



Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas l'appareil de mesure à laser sans surveillance afin d'éviter 
que n'éblouisse involontairement des personnes.



N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères potentiellement explosives où des liquides, des gaz ou 
des poussières inflammables peuvent être présents. Des étincelles ou d'autres sources d'inflamma-
tion peuvent provoquer des réactions dangereuses à l'adresse dans de tels environnements.



N'apportez aucune modification non autorisée à l'appareil laser.
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3. DISPOSITIF

Ouverture du laser

Écran LCD

Bouton de commande

Bouton d'alimentation
Bouton de fonction

Ouverture de la lanière

Interface de chargement

Indicateur de puissance du 
laser

Position de mesure

Indicateur laser

État de la batterie

Valeur maximale

Valeur minimale

Valeur mesurée
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4. FONCTIONNEMENT

4.1 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Appuyez brièvement sur le bouton de commande pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton d'ali-
mentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Vous pouvez également définir la position de mesure à partir de laquelle la mesure doit commencer (me-
sure avec le bord avant ou le bord arrière de l'outil de mesure). Pour ce faire, appuyez sur le bouton de 
fonction pendant environ une seconde. La position de mesure est affichée en haut à gauche de l'écran :
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L'unité de mesure de l'appareil peut être réglée sur mètres (m), pieds (ft) ou pouces (in). Pour effectuer le réglage  
, éteignez d'abord l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé. Après 
environ 2 secondes, l'appareil change automatiquement d'unité de mesure.

Pour activer ou désactiver le rétroéclairage, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé 
pendant environ une seconde.

4.2 MESURE UNIQUE

Appuyez brièvement sur le bouton de commande pour allumer le laser. Appuyez à nouveau brièvement 
sur la touche de commande pour effectuer la mesure de la distance.

REMARQUE : Si vous allumez l'appareil à l'aide du bouton de commande alors qu'il est éteint, le 
laser est également allumé. Si l'appareil n'est pas utilisé dans les 20 secondes, le rétroéclairage  
s'éteint automatiquement. Au bout de 60 secondes, l'ensemble de l'appareil s'éteint.

4.3 MESURE CONTINUE

Lors d'une mesure continue, plusieurs mesures se succèdent automatiquement jusqu'à la fin de la fonc-
tion. Les valeurs minimales et maximales sont également affichées sur l'écran.

Pour effectuer une mesure en continu, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé pen-
dant environ une seconde. La mesure démarre automatiquement.

Pour mettre fin à la mesure continue, appuyez à nouveau sur le bouton de commande.

4.4 MESURES DE SURFACE ET DE VOLUME

Après avoir allumé l'appareil, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour passer en mode zone. 
L'écran affiche le symbole suivant :

Effectuez maintenant deux mesures de distance. La surface résultante est automatiquement affichée.

Pour effectuer un calcul de volume à la place, appuyez à nouveau sur la touche de fonction. Le mode de volume  
est indiqué sur l'écran par le symbole suivant :

Effectuez maintenant trois mesures de distance. Le volume résultant est automatiquement affiché.
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4.5 MESURE DE PYTHAGORE

Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur la touche de fonction jusqu'à ce que le symbole suivant appa-
raisse :

Dans ce mode, une longueur manquante (a) est automatiquement calculée à partir de deux longueurs 
mesurées (b & c) en utilisant le théorème de Pythagore (a² + b² = c²) :

Appuyez à nouveau sur la touche de fonction pour le mode additif de Pythagore. Ceci est indiqué sur 
l'écran par le symbole suivant :

Dans ce mode, trois mesures (c, b et e) sont effectuées pour calculer une longueur manquante (a, qui ré-
sulte de a1 + a2) :

Note : Le côté à mesurer ensuite est affiché en clignotant sur l'écran.

Note : Le côté à mesurer ensuite est affiché en clignotant sur l'écran.
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Appuyez à nouveau sur la touche de fonction pour le mode soustractif de Pythagore. Ceci est indiqué sur 
l'écran par le symbole suivant :

Dans ce mode, trois mesures (b, c et e) sont effectuées pour calculer la longueur manquante a :

5. AUTRES INFORMATIONS

NOS OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE REPRISE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ÉLECTRICITÉ (ELEK-
TROGESETZ)

SUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES :
Cette poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans 
les ordures ménagères. Vous devez déposer les appareils usagés dans un point de collecte. Avant de les 
déposer, vous devez séparer les piles et les accumulateurs usagés qui ne sont pas contenus dans l'ancien 
appareil.

LES OPTIONS DE RETOUR :
En tant qu'utilisateur final, vous pouvez retourner votre ancien appareil (qui remplit essentiellement la 
même fonction que l'appareil neuf acheté chez nous) pour qu'il soit éliminé gratuitement lors de l'achat 
d'un nouvel appareil. Les petits appareils dont les dimensions extérieures ne dépassent pas 25 cm peu-
vent être éliminés avec les quantités normales de déchets ménagers, que vous ayez ou non acheté un 
nouvel appareil.

OPTION DE RETOUR À NOTRE SIÈGE SOCIAL PENDANT LES HEURES D'OUVERTURE :
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

POSSIBILITÉ DE REVENIR PRÈS DE CHEZ VOUS :
Nous vous enverrons un timbre pour colis avec lequel vous pourrez nous renvoyer l'appareil gratuitement. 
Pour ce faire, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse service@joy-it.net ou par téléphone.

DES INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE :
Veuillez emballer soigneusement votre ancien appareil pour le transport. Si vous n'avez pas de matériel 
d'emballage approprié ou si vous ne souhaitez pas utiliser le vôtre, veuillez nous contacter et nous vous 
enverrons un emballage adapté.

Note : Le côté à mesurer ensuite est affiché en clignotant sur l'écran.
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6. SOUTIEN

Nous sommes également à votre disposition après votre achat. Si des questions restent sans réponse ou si 
des problèmes surviennent, nous sommes également disponibles pour vous aider par courrier électro-
nique, par téléphone et par le biais du système d'assistance par tickets.

COURRIEL : service@joy-it.net
TÉLÉPHONE : +49 (0) 2845 9360 - 50 +49 (0)2845 9360 - 50

Vous trouverez nos heures d'ouverture actuelles à l'adresse suivante
WWW.JOY-IT.NET/SERVICE

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web :
WWW.JOY-IT.NET
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