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1. INFORMAZIONI GENERALI

Il telemetro laser ultracompatto JT-LDM01 colpisce per il suo alloggiamento in alluminio di alta qualità 
e consente misurazioni precise fino a 30 metri di distanza. Con una precisione di ±2 mm, è sem-
pre all'altezza anche dei compiti più impegnativi, mentre la leggerezza di soli 28 g consen-
te di riporre questo strumento di misura senza fatica. Anche la semplice ricarica tramite USB-C su  
è notevole e rende il JT-LDM01 un compagno affidabile per le applicazioni professionali su  
e per gli ambiziosi progetti di bricolage. 

Oltre alle misure individuali esatte, il dispositivo supporta anche le misure indirette  
grazie alla funzione Pitagora, offrendo la massima flessibilità. Inoltre, il JT-LDM01 vi permet-
te di determinare rapidamente e facilmente aree e volumi, in modo da avere sempre una  
solida base di pianificazione per il vostro lavoro. In condizioni di illumina-
zione difficili o in ambienti di grandi dimensioni, la misurazione continua  
aiuta a ottenere risultati precisi e a mantenere una visione d'insieme. 

Grazie ai materiali di alta qualità e al design ben studiato, il distanziometro laser funziona sempre in modo 
affidabile, anche in condizioni variabili. Sia in cantiere che in officina o durante i lavori di ristrutturazione 
a casa: Il JT-LDM01 si adatta in modo flessibile alle vostre esigenze e può essere utilizzato senza problemi 
a temperature comprese tra 0 e 40 °C. 

Il suo formato ultracompatto lo rende sempre a portata di mano e il laccetto da collo in dotazione offre  
un ulteriore comfort di trasporto. Affidatevi a prestazioni affidabili, precisione costante e design avanzato:  
rende la misurazione un piacere in qualsiasi situazione. 

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Non puntare mai il raggio laser verso persone o animali e non guardare mai direttamente il laser o le 
superfici riflettenti. Ciò può causare abbagliamenti, incidenti o danni agli occhi.



Se il raggio laser è diretto negli occhi, chiudere consapevolmente gli occhi e spostare immediatamen-
te la testa dall'area del raggio.



Non utilizzare gli occhiali laser come occhiali di sicurezza. Servono solo a facilitare la visione del rag-
gio laser e non proteggono dalle radiazioni.



Se il dispositivo di misurazione è difettoso, farlo riparare solo da personale specializzato e qualificato, 
utilizzando parti di ricambio originali. In questo modo si garantisce il mantenimento di tutte le fun-
zioni di sicurezza.



Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo di misurazione laser senza supervisione per evi-
tare che abbagli involontariamente le persone.



Non utilizzare il dispositivo in atmosfere potenzialmente esplosive in cui possono essere presenti 
liquidi, gas o polveri infiammabili. In tali ambienti, scintille o altre fonti di accensione potrebbero 
causare reazioni pericolose.



Non apportare modifiche non autorizzate all'unità laser.
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3. DISPOSITIVO

Apertura laser

Display LCD

Pulsante di comando

Pulsante di accensione
Pulsante di funzione

Apertura del cordino

Interfaccia di ricarica

Indicatore di potenza del  
laser

Posizione di misura

Indicatore laser

Stato della batteria

Valore massimo

Valore minimo

Valore misurato
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4. OPERAZIONE

4.1 FUNZIONAMENTO GENERALE

Premere brevemente il pulsante di controllo per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante di 
accensione per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

È inoltre possibile impostare la posizione di misura da cui iniziare la misurazione (misurazione con il bordo 
anteriore o posteriore dello strumento di misura). A tale scopo, premere il pulsante di funzione per circa un 
secondo. La posizione di misurazione viene visualizzata in alto a sinistra sullo schermo:
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L'unità di misura del dispositivo può essere impostata su metri (m), piedi (ft) o pollici (in). Per effettuare 
l'impostazione di , spegnere il dispositivo. Tenere quindi premuto il tasto di funzionamento. Dopo circa 2 
secondi, il dispositivo cambia automaticamente l'unità di misura.

Per accendere o spegnere la retroilluminazione, tenere premuto il pulsante di accensione per circa un 
secondo.

4.2 MISURA SINGOLA

Premere brevemente il pulsante di comando per accendere il laser. Premere di nuovo brevemente il pul-
sante di comando per eseguire la misurazione della distanza.

NOTA: se si accende l'apparecchio con il tasto di comando quando è spento, si accen-
de anche il laser. Se il dispositivo non viene utilizzato entro 20 secondi, la retroilluminazione  
si spegne automaticamente. Dopo 60 secondi, l'intero dispositivo si spegne.

4.3 MISURA CONTINUA

Durante una misurazione continua, vengono eseguite automaticamente diverse misurazioni in successio-
ne fino al termine della funzione. Sul display vengono visualizzati anche i valori minimi e massimi.

Per eseguire una misurazione continua, tenere premuto il pulsante di funzionamento per circa un secon-
do. La misurazione si avvia automaticamente.

Per terminare la misurazione continua, premere nuovamente il pulsante di funzionamento.

4.4 MISURA DELL'AREA E DEL VOLUME

Dopo aver acceso l'apparecchio, premere brevemente il tasto funzione per passare alla modalità  
area. Sul display viene visualizzato il seguente simbolo:

Eseguire ora due misurazioni della distanza. L'area risultante viene visualizzata automaticamente.

Per eseguire invece un calcolo del volume, premere nuovamente il tasto funzione. La modalità di volume  
viene visualizzata sul display con il seguente simbolo:

Eseguire ora tre misurazioni della distanza. Il volume risultante viene visualizzato automaticamente.
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4.5 MISURA DI PITAGORA

Dopo aver acceso l'apparecchio, premere il tasto funzione finché non appare il seguente simbolo:

In questa modalità, una lunghezza mancante (a) viene calcolata automaticamente da due lunghezze misu-
rate (b e c) utilizzando il teorema di Pitagora (a² + b² = c²):

Premere nuovamente il pulsante di funzione per la modalità Pitagora additiva. Sul display viene visualiz-
zato il seguente simbolo:

In questa modalità, vengono effettuate tre misurazioni (c, b ed e) per calcolare una lunghezza mancante 
(a, che risulta da a1 + a2):

Nota: il lato da misurare successivamente viene visualizzato in modo lampeggiante sul 
display.

Nota: il lato da misurare successivamente viene visualizzato in modo lampeggiante sul 
display.
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Premere nuovamente il pulsante di funzione per la modalità Pitagora sottrattiva. Sul display viene visualiz-
zato il seguente simbolo:

In questa modalità, vengono effettuate tre misurazioni (b, c ed e) per calcolare la lunghezza mancante a:

5. ALTRE INFORMAZIONI

I NOSTRI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RITIRO AI SENSI DELL'ELEKTROGESETZ (ELEKTROG)

SIMBOLO SULLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:
Questo bidone barrato significa che gli apparecchi elettrici ed elettronici non rientrano nei rifiuti domesti-
ci. È necessario consegnare i vecchi apparecchi presso un punto di raccolta. Prima di consegnarli, è neces-
sario separare le batterie e gli accumulatori usati che non sono inclusi nel vecchio apparecchio.

OPZIONI DI RITORNO:
In qualità di utente finale, è possibile restituire il vecchio apparecchio (che svolge essenzialmente la stessa 
funzione del nuovo apparecchio acquistato da noi) per smaltirlo gratuitamente al momento dell'acquisto 
di un nuovo apparecchio. I piccoli elettrodomestici con dimensioni esterne non superiori a 25 cm possono 
essere smaltiti nelle normali quantità domestiche, indipendentemente dall'acquisto di un nuovo appare-
cchio.

OPZIONE DI RESTITUZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE AZIENDALE DURANTE GLI ORARI DI APERTURA:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

POSSIBILITÀ DI TORNARE VICINO A VOI:
Vi invieremo un francobollo con il quale potrete restituirci gratuitamente il dispositivo. Per farlo, contat-
tateci via e-mail all'indirizzo service@joy-it.net o per telefono.

INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO:
Si prega di imballare il vecchio apparecchio in modo sicuro per il trasporto. Se non si dispone di materiale 
di imballaggio adatto o non si desidera utilizzare il proprio, si prega di contattarci e vi invieremo l'imballag-
gio adatto.

Nota: il lato da misurare successivamente viene visualizzato in modo lampeggiante sul 
display.
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6. SUPPORTO

Siamo a vostra disposizione anche dopo l'acquisto. Se le domande rimangono senza risposta o se sorgono 
problemi, siamo a disposizione per assistervi anche via e-mail, telefono e sistema di assistenza tramite 
ticket.

E-MAIL: service@joy-it.net
TELEFONO: +49 (0)2845 9360 - 50

Gli orari di apertura attuali sono consultabili all'indirizzo:
WWW.JOY-IT.NET/SERVICE

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web:
WWW.JOY-IT.NET
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