
LASEROVÝ DÁLKOMĚR 
ULTRAKOMPAKTNÍ LASEROVÝ DÁLKOMĚR DO 30 METRŮ

Vzdálenost měření až 30 metrů

 Velmi kompaktní hliníkové pouzdro

 Výpočet plochy a objemu

 Dobíjení přes USB-C

 Spojité měření a Pythagorův výpočet

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Ultrakompaktní laserový dálkoměr JT-LDM01 

zaujme vysoce kvalitním hliníkovým pouzdrem 

a umožňuje přesné měření až do vzdále-

nosti 30 metrů. S přesností ±2 mm se vždy  

vyrovnáte i s těmi nejnáročnějšími úkoly, zatímco nízká 

hmotnost pouhých 28 g zajistí, že tento měřicí přístroj bez 

námahy uložíte. Působivé je také nekomplikované na-

bíjení přes USB-C, díky němuž je JT-LDM01 spolehlivým  

společníkem pro profesionální aplikace i  

ambiciózní kutilské projekty. 

Kromě přesného individuálního měření podporuje 

přístroj i nepřímé měření díky funkci Pythagoras, což 

vám poskytuje maximální flexibilitu. Kromě toho JT-

LDM01 umožňuje rychle a snadno určit plochy a obje-

my, takže máte vždy k dispozici solidní základ pro plá-

nování své práce. V obtížných světelných podmínkách 

nebo ve větších místnostech vám průběžné měření 

pomůže dosáhnout přesných výsledků a udržet si 

přehled. 

Díky vysoce kvalitním materiálům a promyšlené kons-

trukci funguje laserový dálkoměr vždy spolehlivě, a to 

i za měnících se podmínek. Ať už na staveništi, v dílně 

nebo při renovaci v domácnosti: JT-LDM01 se flexibilně 

přizpůsobí vašim požadavkům a lze jej bez problémů 

používat při teplotách od 0 do 40 °C. 

Díky svému ultrakompaktnímu formátu je vždy po ruce na  

a přiložený popruh na krk poskytuje další 

pohodlí při přenášení. Spolehněte se na  

spolehlivý výkon, konzistentní přesnost a vyspělý de-

sign - měření se tak stane potěšením v každé situaci.



HLAVNÍ FUNKCE

TECHNICKÉ FUNKCE A SPECIFIKACE

DALŠÍ INFORMACE

Rozsah měření

Metody měření

Metody výpočtu

Provozní teplota

Měřící pozice

Skladovací teplota

Vlhkost vzduchu

Dostupné jednotky

Baterie

Laserová třída

Vlnová délka laseru

Síla lesu

Nejmenší zobrazovací jednotka

Materiál pouzdra

Rozměry

Hmotnost

Číslo položky

Rozsah dodávky

EAN

Číslo celního sazebníku

0,03 - 30 m

Jednorázové měření, kontinuální měření

Výpočet plochy, výpočet objemu, Pythagoras

0 - 40 °C

Nastavitelné: přední hrana / zadní hrana měřicího nástroje

-20 - 60 °C

80 %

Metry, palce, stopy

baterie LI-ION 250 mAh, dobíjení přes USB-C (5 V, 1 A)

2

620 - 670 nm

< 1 mW

1 mm

Hliník

68.5 x 22 x 13,5 mm

28 g

JT-LDM01

JT-LDM01, nabíjecí kabel USB-C, popruh na krk

4250236828961

90151000

Přesnost měření ± 2 mm, za nepříznivých podmínek: ± 3 mm
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