
TELÉMETRO LÁSER 
TELÉMETRO LÁSER ULTRACOMPACTO DE HASTA 30 METROS

Hasta 30 metros de distancia de medición

 Carcasa de aluminio ultracompacta

 Cálculo de superficies y de volúmenes

 Recargable mediante USB-C

 Medida continua y cálculo de Pitágoras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El telémetro láser ultracompacto JT-LDM01 impre-

siona con su carcasa de aluminio de alta calidad 

y permite realizar mediciones preci-

sas a una distancia de hasta 30 metros. Con 

una precisión de ±2 mm, siempre estará  

a la altura incluso de las tareas más exigentes, 

mientras que el ligero peso de tan solo 28 g ga-

rantiza que pueda guardar esta herramienta de 

medición sin esfuerzo. La carga sin complicacio-

nes a través de USB-C también es impresionante y 

convierte al JT-LDM01 en un compañero fiable de  

para aplicaciones profesionales y ambiciosos proyec-

tos de bricolaje. 

Además de mediciones individuales exactas, el dispo-

sitivo admite incluso mediciones indirectas gracias a 

la función Pitágoras, lo que le proporciona la máxima 

flexibilidad. Además, el JT-LDM01 le permite determi-

nar rápida y fácilmente áreas y volúmenes para que 

siempre tenga una base sólida para planificar su tra-

bajo. En condiciones de iluminación difíciles o en salas 

grandes, la medición continua le ayuda a obtener re-

sultados precisos y a mantener una visión de conjunto. 

Gracias a los materiales de alta calidad y al diseño bien 

pensado, el telémetro láser funciona siempre de forma 

fiable, incluso en condiciones cambiantes. Ya sea en la 

obra, en el taller o al realizar reformas en casa: El JT-

LDM01 se adapta con flexibilidad a sus necesidades y 

puede utilizarse sin problemas a temperaturas de ent-

re 0 y 40 °C. 

Su formato ultracompacto hace que  

esté siempre a mano, y la correa para el cuel-

lo incluida proporciona una comodidad de trans-

porte adicional. Confíe en el rendimiento fiable, 

la precisión constante y el diseño avanzado de  

: medir será un placer en cualquier situación.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA MÁS INFORMACIÓN

Rango de medición

Métodos de medición

Métodos de cálculo

Temperatura de funcionamiento

Posición de medición

Temperatura de almacenamiento

Humedad del aire

Unidades disponibles

Batería

Clase láser

Longitud de onda del láser

Läser fuerza

La unidad de exposición más pequeña

Material de la carcasa

Dimensiones

Peso

Número de artículo

Volumen de suministro

EAN

Número del arancel aduanero

0,03 - 30 m

Medición única, medición continua

Cálculo de áreas, cálculo de volúmenes, Pitágoras

0 - 40 °C

Ajustable: borde delantero / borde trasero de la 
herramienta de medición

-20 - 60 °C

80 %

Metros, pulgadas, pies

batería LI-ION de 250 mAh, recargable mediante USB-C (5 V, 1 A)

2

620 - 670 nm

< 1 mW

1 mm

Aluminio

68.5 x 22 x 13,5 mm

28 g

JT-LDM01

JT-LDM01, cable de carga USB-C, correa para el cuello

4250236828961

90151000

Precisión de medición ± 2 mm, en condiciones desfavorables: ± 3 mm
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