
TÉLÉMÈTRE LASER 
TÉLÉMÈTRE LASER ULTRA COMPACT JUSQU'À 30 MÈTRES

Distance de mesure jusqu'à 30 mètres

 Boîtier en aluminium ultra compact

 Calcul de surface et calcul de volume

 Rechargeable via USB-C

 Mesure continue et calcul de Pythagore

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Le télémètre laser ultra-compact JT-LDM01 sédu-

it par son boîtier en aluminium de haute qualité 

et permet d'effectuer des mesures préci-

ses jusqu'à une distance de 30 mètres. Avec 

une précision de ±2 mm, vous êtes toujours  

à la hauteur des tâches les plus exigeantes, tandis 

que le poids léger de seulement 28 g vous permet 

de ranger cet outil de mesure sans effort. Le charge-

ment sans complication via USB-C est également 

impressionnant et fait du JT-LDM01 un compagnon  

fiable pour les applications professionnelles et les pro-

jets de bricolage ambitieux. 

Outre les mesures individuelles exactes, l'appareil 

prend également en charge les mesures indirectes grâ-

ce à la fonction Pythagore, ce qui vous offre une fle-

xibilité maximale. En outre, le JT-LDM01 vous permet 

de déterminer rapidement et facilement les surfaces 

et les volumes, de sorte que vous disposez toujours 

d'une base solide pour planifier votre travail. Dans 

des conditions d'éclairage difficiles ou dans des pièces 

plus grandes, la mesure continue vous aide à obtenir 

des résultats précis et à garder une vue d'ensemble. 

Grâce à des matériaux de haute qualité et à une con-

ception bien pensée, le télémètre laser fonctionne 

toujours de manière fiable, même dans des conditions 

changeantes. Que ce soit sur le chantier, dans l'ate-

lier ou lors de travaux de rénovation à la maison : Le 

JT-LDM01 s'adapte de manière flexible à vos besoins 

et peut être utilisé sans problème à des températures 

comprises entre 0 et 40 °C. 

Son format ultra-compact le rend  

toujours prêt à l'emploi, et la courroie de cou in-

cluse offre un confort de transport supplémentai-

re. Faites confiance aux performances fiables de  

, à sa précision constante et à sa conception avancée 

pour faire de la mesure un plaisir dans toutes les situa-

tions.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLUS D'INFORMATIONS

Plage de mesure

Méthodes de mesure

Méthodes de calcul

Température de fonctionnement

Position de mesure

Température de stockage

Humidité de l'air

Unités disponibles

Batterie

Classe laser

Longueur d'onde du laser

Läser strength

La plus petite unité d'affichage

Matériau du boîtier

Dimensions

Poids

Numéro de l'article

Contenu de la livraison

EAN

Numéro du tarif douanier

0,03 - 30 m

Mesure unique, mesure continue

Calcul de surface, calcul de volume, Pythagore

0 - 40 °C

Réglable : bord avant / bord arrière de l'outil de mesure

-20 - 60 °C

80 %

Mètres, pouces, pieds

batterie LI-ION de 250 mAh, rechargeable via USB-C (5 V, 1 A)

2

620 - 670 nm

< 1 mW

1 mm

Aluminium

68.5 x 22 x 13,5 mm

28 g

JT-LDM01

JT-LDM01, câble de charge USB-C, courroie de cou

4250236828961

90151000

Précision de la mesure ± 2 mm, dans des conditions défavorables : ± 3 mm
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