
TELEMETRO LASER 
TELEMETRO LASER ULTRACOMPATTO FINO A 30 METRI

Distanza di misurazione fino a 30 metri

 Alloggiamento in alluminio ultra compatto

 Calcolo dell'area e del volume

 Ricaricabile tramite USB-C

 Misura continua e calcolo di Pitagora

CARATTERISTICHE SPECIALI

Il telemetro laser ultracompatto JT-LDM01 colpisce 

per il suo alloggiamento in alluminio di alta qualità 

e consente misurazioni precise fino a 30 me-

tri di distanza. Con una precisione di ±2 mm,  

è sempre all'altezza anche dei compiti più impeg-

nativi, mentre il peso ridotto di soli 28 g consen-

te di riporre questo strumento di misura senza fa-

tica. Anche la semplice ricarica tramite USB-C è 

notevole e rende il JT-LDM01 un compagno affidabile  

per applicazioni professionali e ambiziosi progetti di 

bricolage. 

Oltre alle misure individuali esatte, il dispositivo sup-

porta anche le misure indirette grazie alla funzione 

Pitagora, offrendo la massima flessibilità. Inoltre, il 

JT-LDM01 consente di determinare rapidamente e fa-

cilmente aree e volumi, in modo da avere sempre una 

solida base per la pianificazione del lavoro. In condi-

zioni di illuminazione difficili o in ambienti di grandi di-

mensioni, la misurazione continua vi aiuta a ottenere 

risultati accurati e a mantenere una visione d'insieme. 

Grazie ai materiali di alta qualità e al design ben stu-

diato, il telemetro laser funziona sempre in modo affi-

dabile, anche in condizioni variabili. Sia in cantiere che 

in officina o durante i lavori di ristrutturazione a casa: 

Il JT-LDM01 si adatta in modo flessibile alle vostre esi-

genze e può essere utilizzato senza problemi a tempe-

rature comprese tra 0 e 40 °C. 

Il suo formato ultracompatto lo rende  

sempre a portata di mano e il laccetto da col-

lo incluso offre un'ulteriore comodità di tra-

sporto. Affidatevi alle prestazioni affidabili di  

, alla precisione costante e al design avanzato, per ren-

dere la misurazione un piacere in qualsiasi situazione.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FUNZIONI E SPECIFICHE TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Campo di misura

Metodi di misurazione

Metodi di calcolo

Temperatura di esercizio

Posizione di misura

Temperatura di stoccaggio

Umidità dell'aria

Unità disponibili

Batteria

Classe laser

Lunghezza d'onda del laser

Forza dei Läser

L'espositore più piccolo

Materiale dell'alloggiamento

Dimensioni

Peso

Numero di articolo

Ambito di consegna

EAN

Numero di tariffa doganale

0,03 - 30 m

Misura singola, misura continua

Calcolo dell'area, calcolo del volume, Pitagora

0 - 40 °C

Regolabile: bordo anteriore / bordo posteriore dello strumento di 
misura

-20 - 60 °C

80 %

Metri, pollici, piedi

batteria LI-ION da 250 mAh, ricaricabile tramite USB-C (5 V, 1 A)

2

620 - 670 nm

< 1 mW

1 mm

Alluminio

68.5 x 22 x 13,5 mm

28 g

JT-LDM01

JT-LDM01, cavo di ricarica USB-C, laccetto da collo

4250236828961

90151000

Precisione di misura ± 2 mm, in condizioni sfavorevoli: ± 3 mm
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