
JT-PS360 
Modulo di controllo dell'alimentatore da laboratorio ultracompatto con una potenza di 360 W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE

L'unità di controllo JT-PS360 segna una 
svolta nello sviluppo delle tecnologie di 
controllo ad alta precisione e stabilisce 
nuovi standard in termini di compattezza 
ed efficienza. L'impressionante gamma di 
tensioni di ingresso da 12 a 68 volt la rende 
uno strumento estremamente flessibile 
per un'ampia gamma di applicazioni. 
Questo dispositivo ultracompatto è 
stato progettato appositamente per gli 
utenti che necessitano di un controllore 
affidabile e potente, ma che allo stesso 
tempo apprezzano il risparmio di spazio 
e la mobilità.

Il design del JT-PS360 è il risultato di 
un'approfondita ricerca e sviluppo con 
l'obiettivo di creare un'unità di controllo 
che non scenda a compromessi in termini 
di prestazioni nonostante le dimensioni 
ridotte. Si adatta perfettamente a 
laboratori, officine o ambienti industriali 
dove lo spazio è limitato e dimostra che 
una tecnologia eccellente non deve 
necessariamente occupare molto spazio.

Funzioni speciali

Precisione attuale

Precisione della tensione

Risoluzione attuale

Ondulazione

Tempo di risposta in mo-
dalità tensione costante
Regolazione del carico in 
modalità a tensione 
costante  

Campo di misura carica 
elettrica

Regolazione del carico in 
modalità corrente costante  

Campo di misura 
dell'energia

Display

protezione da sovratempe-
ratura

Risoluzione di tensione

Tensione d'ingresso

Tensione di uscita

Corrente di uscita

Potenza di uscita

Modulo di controllo dell'ali-
mentatore da laboratorio 
ultracompatto
controllabile tramite software 
per PC
Tensione costante e  
Modalità a corrente costante

± (0,5% + 5 cifre)

± (0,3% + 3 cifre)

0,001 A

100 mV VPP

2 ms a 0,1 A - 5 A 

± (0,1% + 2 cifre)

0 - 9999,99 Ah

± (0,1% + 3 cifre)

0 - 9999,99 Wh

1.display LCD da 54" (3,91 cm)

ab 90 °C

0,01 V

12 - 68 V

0 - 60 V

0 - 6 A

0 - 360 W
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ULTERIORI INFORMAZIONI

EAN

Numero di tariffa 
doganale

4250236827872

8504403000

Ambito di consegna

Dimensioni

JT-PS360, sensore di tempera-
tura, fusibile 10 A

134 x 68 x 65 mm

Numero di articolo JT-PS360

Peso 200 g


