
PS360 CONVERTITORE DI TENSIONE CC ED 
ELEMENTO DI COMANDO 
MODULO DI CONTROLLO ULTRACOMPATTO DA 360 W PER LA CONVERSIONE 
E IL CONTROLLO DELLE TENSIONI CC

Convertitore di tensione CC con elemento di controllo 
integrato



 Convertitore e modulo di controllo ultracompatti

 Modalità a tensione e corrente costante

 protezione da sovratemperatura

 protezione da sovracorrente e sovratensione regolabile

 controllabile tramite software per PC

CARATTERISTICHE SPECIALI

Il JT-PS360 combina le funzioni di un potente 

convertitore di tensione e di una precisa unità di 

controllo in un unico modulo ultracompatto. Con 

un'ampia gamma di tensioni di ingresso da 12 a 68 volt, 

è ideale per una varietà di applicazioni professionali 

nell'industria, nei laboratori e nella tecnologia mobile. 

Questo sistema all-in-one consente una regolazione 

affidabile della tensione e allo stesso tempo offre 

un controllo completo di tutti i parametri operativi - 

compatto, efficiente e versatile.

 

La combinazione intelligente di modulo convertitore 

e controllore riduce significativamente i requisiti di 

cablaggio e di spazio e facilita l'integrazione nei sistemi 

esistenti. Nonostante le dimensioni estremamente 

ridotte, il JT-PS360 offre prestazioni impressionanti 

con un'elevata stabilità di uscita, una regolazione 

rapida e una protezione affidabile in condizioni di 

carico impegnative.

Il JT-PS360 offre un particolare valore aggiunto grazie 

alla sua versatilità nell'uso quotidiano. Che si tratti di 

tecnologia di misura mobile, di configurazioni di prova 

in fase di sviluppo o di funzionamento industriale 

continuo, il dispositivo convince per la semplicità di 

funzionamento, la flessibilità delle opzioni di controllo 

e l'affidabilità senza compromessi, anche in condizioni 

difficili.

 

Il JT-PS360 è la soluzione perfetta per chi ha bisogno 

delle massime prestazioni e funzionalità nel minor 

spazio possibile. Combina conversione e controllo in 

un unico modulo e offre quindi la massima efficienza, 

la massima flessibilità e prestazioni di prima classe per 

le applicazioni professionali.



SPECIFICHE DI INGRESSO

SPECIFICHE DI USCITA

ULTERIORI SPECIFICHE

Tensione d'ingresso

Tensione di uscita

Corrente di uscita

Potenza di uscita

Risoluzione di tensione

Risoluzione attuale

Precisione della tensione

Precisione attuale

Ondulazione

Tempo di risposta in 
Modalità a tensione costante

Regolazione del carico
Modalità a tensione costante

Regolazione del carico
Modalità a corrente costante

Campo di misura carica elettrica

Display

protezione da sovratemperatura

12 - 68 V

0 - 60 V

0 - 6 A

0 - 360 W

0,01 V

0,001 A

± (0,3 % + 3 cifre)

± (0,5 % + 5 cifre)

100 mV VPP

2 ms a 0,1 A - 5 A

±(0,1 % + 2 cifre)

±(0,1 % + 3 cifre)

0 - 9999,99 Wh

1.display LCD da 54" (3,91 cm)

da 90 °C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Peso

Dimensioni

Numero di articolo

Ambito di consegna

Numero di tariffa doganale

EAN

200 g

134 x 68 x 65 mm

JT-PS360

JT-PS360, sensore di temperatura, fusibile 10 A

8504403000

4250236827872
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