
PS360 DC-SPANNUNGSWANDLER & BEDIENELEMENT 
ULTRA KOMPAKTES, 360 W STEUERMODUL ZUM WANDELN UND 
STEUERN VON DC-SPANNUNGEN

DC-Spannungswandler mit integriertem Bedienelement

 Ultra kompaktes Wandler- & Steuermodul

 Konstantspannungs- & Konstantstrommodus

 Übertemperaturschutz

 Überstrom- & Überspannungsschutz einstellbar

 Über PC-Software steuerbar

BESONDERHEITEN

Das JT-PS360 vereint in einem einzigen, ultra-

kompakten Modul sowohl die Funktion eines 

leistungsstarken Spannungswandlers als auch 

eines präzisen Steuergeräts. Mit einem breiten 

Eingangsspannungsbereich von 12 bis 68 Volt 

eignet es sich ideal für eine Vielzahl professioneller 

Anwendungen in Industrie, Labor und mobiler Technik. 

Dieses All-in-One-System ermöglicht eine zuverlässige 

Spannungsregelung und bietet gleichzeitig volle 

Kontrolle über sämtliche Betriebsparameter – 

kompakt, effizient und vielseitig einsetzbar.

 

Die intelligente Kombination von Wandlermodul 

und Steuerung reduziert den Verkabelungs- und 

Platzaufwand erheblich und erleichtert die Integration 

in bestehende Systeme. Trotz der extrem geringen 

Baugröße liefert das JT-PS360 eine beeindruckende 

Performance mit hoher Ausgangsstabilität, 

schneller Regelung und zuverlässigem Schutz bei 

anspruchsvollen Lastverhältnissen.

Besonderen Mehrwert bietet das JT-PS360 durch 

seine Vielseitigkeit im täglichen Einsatz. Ob in der 

mobilen Messtechnik, bei Prüfaufbauten in der 

Entwicklung oder im industriellen Dauerbetrieb – das 

Gerät überzeugt durch einfache Bedienung, flexible 

Steuerungsmöglichkeiten und kompromisslose 

Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen 

Bedingungen.

 

Das JT-PS360 ist die perfekte Lösung für alle, die 

maximale Leistung und Funktionalität auf kleinstem 

Raum benötigen. Es kombiniert Wandlung und 

Steuerung in einem Modul und bietet damit höchste 

Effizienz, maximale Flexibilität und erstklassige 

Performance für professionelle Anwendungen.



EINGANGSSPEZIFIKATIONEN

AUSGANGSSPEZIFIKATIONEN

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Ausgangsleistung

Spannungsauflösung

Stromauflösung

Spannungsgenauigkeit

Stromgenauigkeit

Restwelligkeit

Antwortzeit im 
Konstantspannungsmodus

Lastregulation
Konstantspannungsmodus

Lastregulation
Konstantstrommodus

Messbereich elektrische Ladung

Display

Übertemperaturschutz

12 - 68 V

0 - 60 V

0 - 6 A

0 - 360 W

0,01 V

0,001 A

± (0,3 % + 3 Ziffern)

± (0,5 % + 5 Ziffern)

100 mV VPP

2 ms @ 0,1 A - 5 A

±(0,1 % + 2 Ziffern)

±(0,1 % + 3 Ziffern)

0 - 9999,99 Wh

1,54“ (3,91 cm) LCD Display

ab 90 °C

WEITERE INFORMATIONEN

Gewicht

Abmessungen

Artikelnummer

Lieferumfang

Zolltarifnummer

EAN

200 g

134 x 68 x 65 mm

JT-PS360

JT-PS360, Temperatursensor, 10 A Sicherung

8504403000

4250236827872
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