JOY-it

WLAN MODUL FUR JT-RD6006/RD6012

JT-RD6006-CON

| FCC ID:2AHMR-ESP12F |
[ 1SM2.46 802.11blgin |

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben. Im
Folgenden zeigen wir lhnen, was bei der Inbetriebnahme und der
Verwendung zu beachten ist.

Sollten Sie wahrend der Verwendung unerwartet auf Probleme stoRen,
so konnen Sie uns selbstverstandlich gerne kontaktieren.

Bei dem JT-RD6006-CON handelt es sich um ein kabelloses LAN-Modul,
welches es ermoglicht, dass Labornetzteil JT-RD6006 oder JT-RD6012
mittels PC Software oder Smartphone App zu kontrollieren.



Fur den Einbau des Wifi-Moduls miissen Sie das Modul nur auf den dafir
vorgesehenen Platz im Netzteil stecken.
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3. PC-SOFTWARE

Um das Netzteil Giber die App steuern zu konnen, missen Sie zunachst WiFi
aktivieren.

Driicken Sie dazu Shift und dann 0, um ins Menii zu gelangen.

Driicken Sie nun Enter und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu Interface.
Drehen Sie nun den Drehregler, um WiFi auszuwéhlen und driicken Sie den
Regler mehrmals, um zu bestatigen und zurtickzugelangen. Die Anderun-
gen werden erst nach einem Neustart des Gerats wirksam.
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Diese Anderungen werden erst nach einem Neustart des Netzteils wirksam.

Das Netzteil wird automatisch das starkste WLAN-NETZ verwenden.
Achten Sie darauf, dass sich Ihr Computer im selben Netz befindet.

Laden Sie sich die PC-Software hier herunter.
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Klicken Sie auf WiFi, geben Sie unter lhrer angezeigten IP-Adresse den
Namen und das Passwort |lhres WLAN-Netzes ein, driicken Sie auf WiFi-
Verteilung und starten Sie lhr Netzteil neu.



https://joy-it.net/de/products/JT-RD6006

Sobald lhre IP-Adresse auf Ihrem Netzteil angezeigt wird, klicken Sie auf
Next.

Sollte lhnen eine falsche IP-Adresse an lhrem Netzteil angezeigt werden,
navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu Reset und bestatigen Sie mit ENTER.
Die IP wird nun neu ermittelt.
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Ihr Netzteil erhalt nun die notwendigen Informationen, um sich mit lhrem
Computer zu verbinden. Dies kann ein paar Sekunden dauern.
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AnschlieRend konnen Sie mit einem Klick auf Verbinden unten links in
der Ecke Ihr Netzteil mit der PC-Software verbinden.
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4. ANDROID APP

Um das Netzteil Giber die App steuern zu konnen, missen Sie zunachst WiFi
aktivieren.

Driicken Sie dazu Shift und dann 0 um ins Menti zu gelangen.

Driicken Sie nun Enter und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu Interface.
Drehen Sie nun den Drehregler, um WiFi auszuwahlen und driicken Sie den
Regler mehrmals, um zurlick zu gelangen.

Das Netzteil wird automatisch das starkste WLAN-NETZ verwenden.
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Sie miissen das Netzteil nun neustarten.

Installieren Sie nun die App RdPower von Ruideng Technology aus dem
Play Store.

RUIDENG

1000+
Downloads USK ab 0

Jahren ®

Digital Control Power Supply

Sie mussen der App die Berechtigungen die Sie verlangt geben, damit
diese funktioniert.



Offnen Sie die App und driicken Sie die Taste oben links in der Ecke, um ins
Menu zu gelangen.
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Hier sehen Sie nun lhre IP-Adresse, diese werden Sie spater noch bendtigen.

Gehen Sie nun auf Vertriebsnetz und starten aulRerdem das Netzteil neu.

@

RuiDeng Technology
lokal IP:192.168.16.102




In Ihrer App sollten Sie nun Folgendes sehen:

Initialisieren Sie, warten Sie, bis
RD6006 die lokale IP-Adresse
anzeigt, und klicken Sie auf Weiter.
Wenn es nicht angezeigt wird,
offnen Sie diese Verteilungsoption
erneut, um das Netzwerk erneut zu
verteilen.

NACHSTER

Sobald Ihre IP-Adresse, die Sie zuvor in der App sehen konnten, auf dem
Bildschirm Ihres Netzteils angezeigt wird, konnen Sie auf NACHSTER klicken.

Sollte Ihnen eine falsche IP-Adresse an Ihrem Netzteil angezeigt werden, na-

vigieren Sie mit den Pfeiltasten zu Reset und bestatigen Sie mit ENTER.
Die IP wird nun neu ermittelt.

Nun miussen Sie das Passwort lhres WLAN-Netztes eingeben und auf
BESTATIGEN klicken.
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Nach einer kurzen Wartezeit konnen Sie nun Ihr Smartphone mit lhrem
Netzteil verbinden, indem Sie auf VERBINDEN klicken.

1
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Nun konnen Sie das Netzteil mit Ihrem Smartphone bedienen.
Beachten Sie jedoch, dass sich das Netzteil nun nicht mehr von Hand ein-
stellen lasst, solange Ihr Smartphone verbunden ist.
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5.10S APP

Um das Netzteil liber die App steuern zu konnen, missen Sie zunachst WiFi
aktivieren.

Driicken Sie dazu Shift und dann 0 um ins Menti zu gelangen.

Driicken Sie nun Enter und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu Interface.
Drehen Sie nun den Drehregler, um WiFi auszuwahlen und druicken Sie den
Regler mehrmals, um zuriickzugelangen.
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Sie miissen das Netzteil nun neustarten.

Installieren Sie nun die App RdPower von Ruideng Technology aus dem
App Store.
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Sie mussen der App die Berechtigungen die Sie verlangt geben, damit
diese funktioniert.




Offnen Sie die App und gehen Sie in das Feld namens Vertriebsnetz, um ei-
ne Verbindung aufzubauen.

Vertriebsnetz

Enter the local Wi-Fi information
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Geben Sie das Passwort |hres Netzwerkes ein, setzen den Haken bei NetMo-
deLable und klicken Sie auf Initialization.
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WIFI Config

Server IP:192.168.0.103

Device has shown Server IP

Configure Network

Wenn die IP-Adresse auf Ihrem iPhone identisch mit der IP-Adresse auf dem
Gerat ist, setzen Sie den Haken bei Device has shown Server IP und klicken
auf Configure Network, um eine Verbindung aufzubauen.

Sollte lhnen eine falsche IP-Adresse an lhrem Netzteil angezeigt werden,
navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu RESET und bestatigen Sie mit ENTER.
Die IP wird nun neu ermittelt.



Configuration Network...
please ensure:
- The device is in the process of distribution;

« Wi-Fi network signal is good;
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Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt haben, konnen Sie den
Homescreen im Feld WiFiverbinden aufrufen. Dort konnen Sie die direkte
Verbindung mit dem Gerat auswahlen und die Funktionen des RD6006 oder

des RD6012 nutzen.

Beachten Sie jedoch, dass sich das Netzteil nun nicht mehr von Hand ein-
stellen lasst, solange Ihr Smartphone verbunden ist.
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6. SONSTIGE INFORMATIONEN

Unsere Informations- und Riicknahmepflichten nach dem
Elektrogesetz (ElektroG)

Symbol auf Elektro- und Elektronikgera- E ten:

Diese durchgestrichene Mulltonne bedeutet, dass Elektro- und
Elektronikgerate nicht in den Hausmiill gehoren. Sie miissen die
Altgerate an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie
Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen
sind, von diesem zu trennen.

Riickgabemaoglichkeiten:

Als Endnutzer konnen Sie beim Kauf eines neuen Gerates, Ihr Altgerat
(das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene
neue erfiillt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingerate bei denen
keine dulere Abmessungen grofer als 25 cm sind kdnnen unabhangig
vom Kauf eines Neugerates in Haushaltsiiblichen Mengen abgeben
werden.

Moglichkeit Riickgabe an unserem Firmenstandort wahrend der
Offnungszeiten:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Moglichkeit Riickgabe in lhrer Ndhe:

Wir senden lhnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerat kostenlos an
uns zurticksenden konnen. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an
Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

Informationen zur Verpackung:

Verpacken Sie lhr Altgerat bitte transportsicher, sollten Sie kein
geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen
mochten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete
Verpackung zukommen.

7. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf fiir Sie da. Sollten noch Fragen offen blei-
ben oder Probleme auftauchen stehen wir Thnen auch per E-Mail, Telefon
und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net
Ticket-System: http://support.joy-it.net
Telefon: +49 (0)2845 9360 - 50 (9:30 - 17:00 Uhr)

Fur weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:
www.joy-it.net

Veréffentlicht: 27.12.2022

www.joy-it.net

SIMAC Electronics GmbH
Pascalstr. 8, 47506 Neukirchen-Vluyn




