
SONÓMETRO DIGITAL 
Para la medición de niveles sonoros con ponderación frecuencial A, C y Z según la clase 1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descubra el sonómetro SLM01: ¡su 
solución fiable para evaluar los niveles de 
ruido! Con sus funciones avanzadas y su 
facilidad de uso, el SLM01 es la elección 
perfecta para cualquiera que necesite 
mediciones precisas.

Gracias a la posibilidad de almacenar 
datos directamente en el dispositivo, 
siempre tendrá la opción de grabar 
información importante cuando esté de 
viaje. El robusto maletín de transporte 
garantiza que su SLM01 esté bien 
guardado y que pueda llevarlo fácilmente 
a todas partes.

El software para PC también ofrece la 
posibilidad de realizar mediciones en 
directo y analizar los datos en detalle. 
De este modo, siempre tendrá una visión 
general de sus mediciones y podrá tomar 
decisiones con conocimiento de causa.

Confíe en el SLM01 para evaluar 
con precisión los niveles de ruido y 
comprender mejor el entorno que le 
rodea.

Precisión

Gama de frecuencias

Medición parcial 
rangos (dbA)

Medición parcial 
rangos (dbC)

Medición parcial 
rangos (dbZ)

Memoria interna de datos

Micrófono

Desconexión automática

Resolución de la medición

Temperatura de 
funcionamiento

Alimentación

Tiempo de respuesta

Rangos de medición

Características especiales

±1,5 dB (94 dB - 1 kHz)
Clase 1 según DIN 61.672

31.5 Hz - 8 kHz

30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

35 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

Hasta 10.000 valores medidos

Alta precisión 1/2 pulgada
Micrófono

Después de 15 minutos 
(desconectable)

0.1 dB

0 °C - 40 °C

3 pilas AA de 1,5 V,  
Micro-USB de 5 V

Rápido: 0,125 s
Lento: 1 s

dbA: 30 dB - 130 dB
dbC: 35 dB - 130 dB
dbZ: 30 dB - 130 dB

Medición del nivel sonoro en 3 
ponderaciones de frecuencia 
Precisión especialmente alta 
según la clase 1 (DIN 61.672) 
Incluye software de PC para 
evaluación directa en directo 
Almacenamiento de hasta 
10.000 valores medidos



PARA MÁS INFORMACIÓN

Número de artículo

EAN

Número del arancel 
aduanero

JT-SLM01

4250236828060

90278990

Volumen de suministro

Dimensiones

Peso

JT-SLM01, funda de transpor-
te, guía de inicio rápido, cable 
micro USB

229 x 70 x 35 mm

215 g
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Temperatura de 
almacenamiento

Opción de montaje

-10 °C - 50 °C

rosca para trípode de 1/4 
pulgada


