
SONOMÈTRE NUMÉRIQUE 
Pour mesurer les niveaux sonores avec une pondération de fréquence A, C et Z conformément à la classe 1

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Découvrez le sonomètre SLM01 - votre 
solution fiable pour évaluer les niveaux 
de bruit ! Avec ses fonctions avancées 
et sa facilité d'utilisation, le SLM01 est le 
choix idéal pour tous ceux qui ont besoin 
de mesures précises.

Grâce à la possibilité de stocker les 
données directement dans l'appareil, 
vous avez toujours la possibilité 
d'enregistrer des informations 
importantes lorsque vous êtes en 
déplacement. L'étui de transport robuste 
permet de ranger votre SLM01 en toute 
sécurité et de l'emmener facilement avec 
vous où que vous alliez.

Le logiciel PC offre également la 
possibilité d'effectuer des mesures 
en direct et d'analyser les données en 
détail. Vous avez ainsi toujours une vue 
d'ensemble de vos mesures et pouvez 
prendre des décisions en connaissance 
de cause.

Faites confiance au SLM01 pour évaluer 
avec précision les niveaux de bruit et 
mieux comprendre l'environnement qui 
vous entoure.

Précision

Gamme de fréquences

Mesure partielle 
plages (dbA)

Mesure partielle 
plages (dbC)

Mesure partielle 
plages (dbZ)

Mémoire de données 
interne

Microphone

Arrêt automatique

Résolution de la mesure

Température de 
fonctionnement

Alimentation électrique

Temps de réponse

Plages de mesure

Caractéristiques spéciales

±1,5 dB (94 dB - 1 kHz)
Classe 1 selon DIN 61.672

31.5 Hz - 8 kHz

30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

35 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

Jusqu'à 10 000 valeurs 
mesurées

Haute précision 1/2 pouce
Microphone

Après 15 minutes 
(peut être désactivé)

0.1 dB

0 °C - 40 °C

3 piles AA de 1,5 V,  
5 V Micro-USB

Rapide : 0,125 s
Lent : 1 s

dbA : 30 dB - 130 dB
dbC : 35 dB - 130 dB
dbZ : 30 dB - 130 dB

Mesure du niveau sonore sur 3  
Pondérations de fréquence
Précision particulièrement 
élevée selon la classe 1 (DIN 
61.672)
Logiciel PC inclus pour une 
évaluation directe en direct
Stockage de 10 000 valeurs 
mesurées



PLUS D'INFORMATIONS

Numéro de l'article

EAN

Numéro du tarif douanier

JT-SLM01

4250236828060

90278990

Contenu de la livraison

Dimensions

Poids

JT-SLM01, étui de transport, 
guide de démarrage rapide, 
câble micro USB

229 x 70 x 35 mm

215 g
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Température de stockage

Option de montage

-10 °C - 50 °C

filetage pour trépied de 1/4 de 
pouce


