
FONOMETRO DIGITALE 
Per la misurazione dei livelli sonori con ponderazione di frequenza A, C e Z in conformità alla classe 1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE

Scoprite il fonometro SLM01: la vostra 
soluzione affidabile per la valutazione 
dei livelli di rumore! Grazie alle sue 
caratteristiche avanzate e alla facilità 
d'uso, l'SLM01 è la scelta perfetta per 
chiunque abbia bisogno di misurazioni 
precise.

Grazie alla possibilità di memorizzare 
i dati direttamente nel dispositivo, 
avrete sempre la possibilità di registrare 
informazioni importanti quando siete 
in viaggio. La robusta custodia per il 
trasporto assicura che l'SLM01 sia riposto 
in modo sicuro e che possiate portarlo 
facilmente con voi ovunque andiate.

Il software per PC offre anche la 
possibilità di effettuare misure in tempo 
reale e di analizzare i dati in dettaglio. In 
questo modo avrete sempre una visione 
d'insieme delle vostre misurazioni e 
potrete prendere decisioni informate.

Affidatevi all'SLM01 per valutare 
con precisione i livelli di rumore e 
comprendere meglio l'ambiente 
circostante.

Precisione

Gamma di frequenza

Misura parziale 
intervalli (dbA)

Misurazione parziale 
intervalli (dbC)

Misurazione parziale 
gamme (dbZ)

Memoria dati interna

Spegnimento automatico

Risoluzione di misura

Alimentazione

Tempo di risposta

Campi di misura

Caratteristiche speciali

±1,5 dB (94 dB - 1 kHz)
Classe 1 secondo DIN 61.672

31.5 Hz - 8 kHz

30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

35 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

Fino a 10.000 valori misurati

Dopo 15 minuti 
(può essere disattivato)

0.1 dB

3 batterie AA da 1,5 V,  
5 V Micro-USB

Veloce: 0,125 s
Lento: 1 s

dbA: 30 dB - 130 dB
dbC: 35 dB - 130 dB
dbZ: 30 dB - 130 dB

Misurazione del livello sonoro 
in 3 ponderazioni di frequenza
Precisione particolarmente 
elevata secondo la classe 1 
(DIN 61.672) 
Software per PC incluso per 
la valutazione diretta dal vivo 
Memorizzazione di fino a 
10.000 valori misurati



ULTERIORI INFORMAZIONI

Numero di articolo

EAN

Numero di tariffa 
doganale

JT-SLM01

4250236828060

90278990

Ambito di consegna

Dimensioni

Peso

JT-SLM01, custodia per il 
trasporto, guida rapida, cavo 
micro USB

229 x 70 x 35 mm

215 g
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Microfono

Temperatura di esercizio

Temperatura di stoccaggio

Opzione di montaggio

Alta precisione da 1/2 pollice
Microfono

0 °C - 40 °C

-10 °C - 50 °C

filettatura per treppiede da 1/4 
di pollice


