
CYFROWY MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU 
Do pomiaru poziomu dźwięku z ważeniem częstotliwości A, C i Z zgodnie z klasą 1

GŁÓWNE CECHY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Odkryj miernik poziomu dźwięku SLM01 
- niezawodne rozwiązanie do oceny 
poziomu hałasu! Dzięki zaawansowanym 
funkcjom i łatwości obsługi SLM01 jest 
idealnym wyborem dla każdego, kto 
potrzebuje precyzyjnych pomiarów.

Dzięki możliwości przechowywania 
danych bezpośrednio w urządzeniu, 
zawsze masz możliwość rejestrowania 
ważnych informacji, gdy jesteś w 
ruchu. Solidna walizka transportowa 
zapewnia, że SLM01 jest bezpiecznie 
przechowywany i można go łatwo zabrać 
ze sobą w dowolne miejsce.

Oprogramowanie komputerowe 
oferuje również opcję przeprowadzania 
pomiarów na żywo i szczegółowej analizy 
danych. Oznacza to, że zawsze masz 
przegląd swoich pomiarów i możesz 
podejmować świadome decyzje.

Polegaj na SLM01, aby dokładnie 
ocenić poziom hałasu i lepiej zrozumieć 
otaczające Cię środowisko.

Dokładność

Zakres częstotliwości

Pomiar częściowy 
zakresy (dbA)

Pomiar częściowy 
zakresy (dbC)

Pomiar częściowy 
zakresy (dbZ)

Wewnętrzna pamięć da-
nych

Automatyczne wyłączanie

Rozdzielczość pomiaru

Zasilanie

Godziny kontaktowe

Zakresy pomiarowe

Funkcje specjalne

±1,5 dB (94 dB - 1 kHz)
Klasa 1 zgodnie z normą DIN 
61.672

31.5 Hz - 8 kHz

30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

35 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 
80 - 130 dB

Do 10 000 zmierzonych 
wartości

Po 15 minutach 
(można wyłączyć)

0.1 dB

3 x bateria 1,5 V AA,  
5 V Micro-USB

Szybki: 0,125 s
Slow: 1 s

dbA: 30 dB - 130 dB
dbC: 35 dB - 130 dB
dbZ: 30 dB - 130 dB

Pomiar poziomu dźwięku w 3  
Wagi częstotliwości
Szczególnie wysoka 
dokładność zgodnie z klasą 1 
(DIN 61.672)
W zestawie oprogramowanie 
PC do bezpośredniej oceny na 
żywo
Przechowywanie do 10 000 
wartości pomiarowych



WIĘCEJ INFORMACJI

Numer pozycji

EAN

Numer taryfy celnej

JT-SLM01

4250236828060

90278990

Zakres dostawy

Wymiary

Waga

JT-SLM01, futerał, skrócona 
instrukcja obsługi, kabel micro 
USB

229 x 70 x 35 mm

215 g
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Mikrofon

Temperatura pracy

Temperatura przechowy-
wania

Opcja montażu

Wysoka precyzja 1/2 cala
Mikrofon

0 °C - 40 °C

-10 °C - 50 °C

gwint statywu 1/4 cala


