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1. OBECNE INFORMACE

Vazeny zakazniku,

dékujeme, Ze jste si vybrali nas vyrobek. V nésledujicich radcich vam
ukazeme, na co je tfeba pamatovat pri uvadéni do provozu a pouzivani.
Pokud se béhem pouZzivani vyskytnou neocekavané problémy, nevahejte
se na nas obratit.

2. TECHNICKE UDAJE
Rozsahy méreni dbA:30dB-130dB
dbC:35dB-130dB
dbz:30dB-130dB
Presnost +1,5dB (94 dB - 1 kHz)
Trida 1 podle DIN 61.672
Rozliseni méreni 0,1dB

Céstecné rozsahy méFeni (dbA) 30-80dB,60-110dB, 80-130dB
Céstecné rozsahy méFeni (dbC) 35-80dB, 60-110dB, 80-130 dB
Céstecné rozsahy méFeni (dbZ) 30-80dB,60-110dB,80-130dB

Frekvencni rozsah 31,5Hz -8 kHz
Doba odezvy Rychle: 0,125s

Pomalu: 1s
Interni datova pamét AZ 10 000 namérenych hodnot
Napajeni 3x 1,5V baterie AA, 5V micro USB
Automatické vypnuti Po 15 minutéch (lze vypnout)
Mikrofon Vlysoce presny 1/2palcovy mikrofon
Provozni teplota 0°C-40°C
Skladovaci teplota -10°C-50°C
MozZnost montaze 1/4 palcovy stativovy zavit
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4. OPERACE
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Stisknutim a podrZenim tladitka napajeni zafizeni zapnéte.
Chcete-li zafizeni vypnout, kratce stisknéte tlacitko napdjeni.

Kratkym stisknutim pozastavite nebo znovu spustite zaznam
mérent.

Kratkym stisknutim prepnete mezi hodnotami méreni A, Ca Z.
Stisknutim a podrZenim tlacitka zménite jednotku teploty.

Stisknutim a podrZenim spustite nahravani. Nahravani lze poté
kratkym stisknutim pozastavit nebo znovu spustit. Opétovnym
stisknutim a podrZenim tlacitka rezim nahravani ukoncite.

Poznamka: Blikajici symbol REC znamena, Ze pravé probiha
nahravani.V zdznamu je uloZzena maximalni hodnota méreni.

Kratkym stisknutim prepnete mezi zobrazenim minimalni
hodnoty, priimérné hodnoty a maximalni hodnoty.

Kratkym stisknutim prepnete mezi rychlou a pomalou odezvou.

Kratkym stisknutim nastavte rozsah méreni.

Stisknutim a podrZenim otevrete nabidku. Riizné polozky menu
pak mGzZete ménit kratkym stisknutim tlacitka Mode:

1. nabidka: Prahova hodnota pro horni mez alarmu

2. nabidka: Prahova hodnota pro dolni mez alarmu

3. nabidka: Nastaveni doby intervalu zdznamu

4. nabidka: pamét pro zaznam dat



5. AUTOMATICKE VYPNUTI

V tovarnim nastaveni je aktivni automatické vypnuti. Spotrebic¢ se
automaticky vypne po 15 minutach necinnosti.

Chcete-li automatické vypnuti deaktivovat, stisknéte a podrzte tlacitko
HOLD a tlacitko napajeni, kdyZ je spotrebi¢ vypnuty. Na displeji se
zobrazi ,APO OFF“ Pfi dalSim spusténi spotrebice se funkce
automatického vypnuti opét aktivuje.

6. VYMENA BATERIE

Zarizeni je napajeno 3 bateriemi AA. Otevrete kryt baterii na zadni
strané zafizeni a vloZte prislusné baterie. Dbejte na spravnou polaritu.
Zarizeni lze také napéjet prostrednictvim portu micro USB (napr. pres
powerbanku).

Pozor! Baterie nelze nabijet pres port micro USB.




7. PC-SOFTWARE
Pomoci softwaru pro PC miZete prenaset uloZend méreni, provadét
Zivd méreni a exportovat datové zéznamy.

Nejprve si stéhnéte software pro PC ze strdnek www.joy-it.net a
nainstalujte jej. Nyni pfipojte pfistroj k pocitaci pomoci kabelu micro
USB a spustte software pro PC. Zivy pfenos se spusti automaticky.

8. BEZPECNOSTNi POKYNY

1. Ujistéte se, Ze je pfristroj spravné provozovan, aby byly zajistény
presné vysledky méreni.

2. Nepouzivejte pfistroj v extrémnich prostredich, jako jsou silné
vibrace, extrémni teploty nebo vysoka vlhkost.

3. Zafizeni uchovavejte mimo dosah vody a vlhkosti, aby nedoslo k jeho
poskozeni.

4. Zajistéte, aby zafizeni neupadlo nebo nebylo vystaveno silnym
naraztim, abyste predesli jeho moznému poskozeni. 5. NepouZivejte
zarizeni v prostredi s nebezpecim vybuchu nebo v blizkosti hoflavych
materiald.

5. Pfi praci s hlasitymi zvuky vZdy pouZivejte vhodnou ochranu sluchu,
aby nedoslo k jeho poskozeni.

6. Pro ochranu sluchu dbejte na to, abyste se nevystavovali hlasitym
zvukim po dlouhou dobu.

7. Pokud je to mozné, zdrzujte se mimo hlucné prostredi a délejte si
pravidelné prestavky, abyste ulevili svému sluchu.

8. V zajmu ochrany sluchu se vyhnéte poslechu hudby nebo jinych
zvuk pres sluchétka pri vysoké hlasitosti.

9. DodrZujte varovani a znaceni v hlu¢ném prostredi a fidte se pokyny
pro snizeni hluku a bezpe¢nostnimi pokyny.



9. DALSi INFORMACE
NASE INFORMACNI POVINNOSTI A POVINNOSTI ZPETNEHO ODBERU
PODLE ZAKONA O ELEKTRINE (ELEKTROG)

SYMBOL NA ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENICH: ‘wem
Tento preskrtnuty odpadkovy koS znamena, Ze elektrické a elektro-
nické spotrebice nepatfi do domovniho odpadu. Staré spotrebice
musite odevzdat na shérném misté. Pred odevzdanim musite oddélit
pouzité baterie a akumulatory, které nejsou priloZeny ke starému
spotrebici.

MOZNOSTI NAVRATU:

Jako koncovy uZivatel mizZete pfi ndkupu nového spotrebice odevzdat
svlj stary spotrebi¢ (ktery v podstaté plni stejnou funkci jako novy
spotrebi¢ zakoupeny u nas) k bezplatné likvidaci. Malé spotrebice,
jejichZ vnéjsi rozméry nepresahuji 25 cm, lze likvidovat v bézném
mnozstvi v domécnosti bez ohledu na to, zda jste si zakoupili novy
spotrebic.

MOZNOST VRACENi V PROVOZOVNE NASi SPOLECNOSTI BEHEM
OTEVIRACIi DOBY:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

MOZNOST NAVRATU VE VASEM OKOLI:

Zasleme vam znamku na balik, s niz ndm mUzZete zafizeni bezplatné
vrétit. Za timto Ucelem nés prosim kontaktujte e-mailem na adrese
service@joy-it.net nebo telefonicky.

INFORMACE O BALENi:

Stary spottebic pro prepravu bezpecné zabalte. Pokud nemate vhodny
obalovy material nebo nechcete pouZit svij vlastni, kontaktujte nés a
my vam zasleme vhodny obal.



10. PODPORA

Jsme tu pro vas i po nakupu. Pokud zistanou jakékoli dotazy nezodpo-
vézeny nebo se vyskytnou problémy, jsme vam k dispozici také
prostrednictvim e-mailu, telefonu a systému ticketové podpory.

E-Mail: service@joy-it.net
Ticket-System: http://support.joy-it.net
Telefon: +49 (0)2845 9360 - 50 (Po - Ct: 09:00 - 17:00, P4: 09:00 - 14:30)

Dalsi informace naleznete na nasich webovych strankéch:

WWW.JOY-IT.NET




