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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Dans ce qui suit, nous 
allons vous montrer ce dont vous devez tenir compte lors de la mise en 
service et de l'utilisation. Si vous rencontrez des problèmes inattendus 
lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.

2. DONNÉES TECHNIQUES

Plages de mesure dbA: 30 dB - 130 dB
dbC: 35 dB - 130 dB
dbZ: 30 dB - 130 dB

Précision ±1,5 dB (94 dB - 1 kHz)
Classe 1 selon DIN 61.672

Temps de réponse Rapide: 0,125 s
Lentement: 1 s

Résolution de la mesure 0,1 dB

Gamme de fréquences 31,5 Hz - 8 kHz

Mémoire de données interne Jusqu'à 10 000 valeurs mesurées
Alimentation électrique 3x 1,5 V AA batterie, 5 V micro USB
Arrêt automatique Après 15 minutes (peut être désactivé)

Microphone Microphone 1/2 pouce de haute précision

Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
Température de stockage -10 °C - 50 °C
Option de montage Filetage pour trépied de 1/4 de pouce

Gammes de mesures partielles (dbA) 30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 80 - 130 dB
Gammes de mesures partielles (dbA) 35 - 80 dB, 60 - 110 dB, 80 - 130 dB
Gammes de mesures partielles (dbA) 30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 80 - 130 dB
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3. APERÇU DE L'APPAREIL

Capteur

Indicateur d'alarme

A�ichage

Enregistrement des données

Enregistrement des données

Arrêt automatique

A�ichage analogique

A�ichage du mode 1

A�ichage du mode 2

Symbole de mesure
État de la batterie
Plage de mesure

Type de mesure

Unité de température

Température

Passer d'un mode 
d'a�ichage à l'autre

Arrêter l'enregistrement / 
Menu

Connexion USB

Changement d'unité

Modifier le temps de réponse

Changement de la plage de mesure

Bouton d'alimentation
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4. FONCTIONNEMENT

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé 
pour allumer l'appareil. Pour éteindre l'appareil, appuyez 
brièvement sur le bouton d'alimentation.

Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre en pause ou 
redémarrer l'enregistrement de la mesure.

Appuyez brièvement sur cette touche pour basculer entre les 
mesures A, C et Z. Maintenir la touche enfoncée pour modifier 
l'unité de température.

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour démarrer 
l'enregistrement. L'enregistrement peut ensuite être interrompu 
ou redémarré par une brève pression. Appuyez à nouveau sur la 
touche et maintenez-la enfoncée pour mettre fin au mode 
d'enregistrement. Remarque : le symbole REC clignotant 
indique qu'un enregistrement est en cours. La valeur maximale 
de la mesure est sauvegardée dans un enregistrement.

Appuyez brièvement sur cette touche pour basculer entre 
l'a�ichage de la valeur minimale, de la valeur moyenne et de la 
valeur maximale.
Appuyez brièvement sur cette touche pour passer d'un temps de 
réponse rapide à un temps de réponse lent.

Appuyer brièvement pour régler la plage de mesure.

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le 
menu. Les di�érentes entrées du menu peuvent ensuite être 
modifiées en appuyant brièvement sur la touche Mode :
1er menu : Valeur seuil pour le seuil d'alarme supérieur
2ème menu : Valeur seuil pour le seuil d'alarme inférieur
3ème menu : Réglage de la durée de l'intervalle d'enregistre-
ment
4. menu :  Mémoire d'enregistrement des données
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5. ARRÊT AUTOMATIQUE
L'arrêt automatique est activé dans le réglage d'usine. L'appareil 
s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité. 
Pour désactiver l'arrêt automatique, maintenez enfoncées la touche 
HOLD et la touche Marche/Arrêt pendant que l'appareil est éteint. 
L'écran a�iche « APO OFF ». Lors du prochain démarrage de l'appareil, 
la fonction d'arrêt automatique est à nouveau activée.

6. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
L'appareil est alimenté par 3 piles AA. Ouvrez la trappe à piles située à 
l'arrière de l'appareil et insérez les piles appropriées. Veillez à respecter 
la polarité. L'appareil peut également être alimenté par le port micro 
USB (par exemple, par une banque d'alimentation).
Attention ! Les piles ne peuvent pas être chargées via le port micro USB. 
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7. LOGICIELS POUR PC
Vous pouvez utiliser le logiciel PC pour transférer des mesures 
sauvegardées, e�ectuer des mesures en direct et exporter des enregist-
rements de données.

Téléchargez d'abord le logiciel PC à partir de www.joy-it.net et 
installez-le. Connectez ensuite votre appareil à votre ordinateur à l'aide 
d'un câble micro USB et démarrez le logiciel PC. La transmission en 
direct démarre automatiquement.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Assurez-vous que l'appareil fonctionne correctement pour garantir 
des résultats de mesure précis.
2. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements extrêmes tels que 
de fortes vibrations, des températures extrêmes ou une humidité 
élevée.
3. Tenir l'appareil à l'écart de l'eau et de l'humidité pour éviter de 
l'endommager
4. Veillez à ce que l'appareil ne tombe pas ou ne soit pas soumis à des 
chocs violents afin d'éviter tout dommage. Évitez d'utiliser l'appareil 
dans des atmosphères potentiellement explosives ou à proximité de 
matériaux inflammables.
5. Portez toujours une protection auditive appropriée lorsque vous 
travaillez avec des bruits forts afin d'éviter tout dommage auditif.
6. Pour protéger votre audition, veillez à ne pas vous exposer à des 
bruits forts pendant de longues périodes.
7. Restez à l'écart des environnements bruyants si possible et faites des 
pauses régulières pour soulager votre ouïe.
8. Évitez d'écouter de la musique ou d'autres sons dans des écouteurs à 
des volumes élevés pour protéger votre audition.
9. Respecter les avertissements et la signalisation dans les environne-
ments bruyants et suivre les instructions relatives à la réduction du 
bruit et à la sécurité.
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9. AUTRES INFORMATIONS
NOS OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE REPRISE EN VERTU DE LA 
LOI SUR L'ÉLECTRICITÉ (ELEKTROGESETZ)

SUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES:
Cette poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électro-
niques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Vous 
devez déposer les appareils usagés dans un point de collecte. Avant de 
les déposer, vous devez séparer les piles et les accumulateurs usagés 
qui ne sont pas contenus dans l'ancien appareil.

LES OPTIONS DE RETOUR:
En tant qu'utilisateur final, vous pouvez remettre gratuitement votre 
ancien appareil (qui remplit essentiellement la même fonction que 
l'appareil neuf acheté chez nous) pour qu'il soit éliminé lors de l'achat 
d'un nouvel appareil. Les petits appareils dont les dimensions extérieu-
res ne dépassent pas 25 cm peuvent être éliminés avec les quantités 
normales de déchets ménagers, que vous ayez ou non acheté un 
nouvel appareil.

RETURN OPTION AT OUR COMPANY LOCATION DURING OPENING 
HOURS:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

POSSIBILITÉ DE REVENIR PRÈS DE CHEZ VOUS:
Nous vous enverrons un timbre pour colis avec lequel vous pourrez 
nous renvoyer l'appareil gratuitement. Pour ce faire, veuillez nous 
contacter par e-mail à l'adresse service@joy-it.net ou par téléphone.

DES INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE:
Veuillez emballer soigneusement votre ancien appareil pour le 
transport. Si vous n'avez pas de matériel d'emballage approprié ou si 
vous ne souhaitez pas utiliser le vôtre, veuillez nous contacter et nous 
vous enverrons un emballage adapté.
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10. SOUTIEN
Nous sommes également là pour vous après votre achat. Si des 
questions restent sans réponse ou si des problèmes surviennent, nous 
sommes également disponibles pour vous aider par courrier électro-
nique, par téléphone et par le biais du système d'assistance par tickets.

E-Mail: service@joy-it.net
Ticket-System: http://support.joy-it.net
Téléphone : +49 (0)2845 9360 - 50 (lun - jeu : 09:00 - 17:00, ven : 09:00 - 
14:30)

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web:

WWW.JOY-IT.NET
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