TABUA DE PAO PRETA

para configuragoes de teste e prototipagem

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Concecgao de placas de 1 terminal de contacto com
encaixe 630 contactos,

2 terminais de distribuicao
com 200 contactos

Material da superficie Plastico
Bem-vindo ao mundo dos protétipos exterior
electréonicos, onde a inovacao e a Cor Preto
fiabilidade se encontram! A nossa P . .. .
. Caracteristicas especiais Superficie adesiva na parte
breadboard de alta  qualidade I

é a ferramenta ideal para todos
os seus projectos de eletrbnica.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Quer (seja um perl.to ~em eletrénica Alimentacgo eléctrica 3-5V recomendado,
experiente ou um principiante, a nossa adequado até ao max. de 50 V
placadeensaiofoiconcebidaparaotimizar

a sua experiéncia de prototipagem.
Com orificios de encaixe precisos e
compatibilidade universal, permite- Diametro admissivel das 0,3-0,8 mm
lhe ligar componentes electrénicos ligagdes dos componentes

de forma segura e sem esforgo.

Carga maxima de corrente 1A

Distancia entre os contactos 2,54 mm (0,1 Inch)

MAIS INFORMACOES

Isto permite-lhe concretizar as suas

ideias de forma rapida e fidvel. Dimensdes 165x54x 10 mm
Peso T1g
NUmero do artigo RB-Breadboard-2B
Ambito da entrega RB-Breadboard-2B
NUmero da pauta aduaneira 8534001900
EAN 4250236825960
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