AKTIVE KUHLEINHEIT FUR RASPBERRY PI 5
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrte/r Kunde/in,

vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben. Im Folgenden
zeigen wir lhnen, was bei der Inbetriebnahme und der Verwendung zu beachten
ist. Sollten Sie wahrend der Verwendung unerwartet auf Probleme stol3en, so
konnen Sie uns selbstverstandlich gerne kontaktieren.

2. MONTAGE

Setzen Sie zunachst die Liiftereinheit in den Kuihlkorper ein und montieren
Sie diese mit den vier beiliegenden Schrauben.

Entfernen Sie nun den Schutzfilm vollstandig von den Warmeleitpads und
setzen Sie diese auf Ihren Raspberry Pi auf.

ACHTUNG! Auf den Warmeleitpads befindet sich jeweils sowohl auf der
Vorder- als auch auf der Riickseite ein Schutzfilm. Beide mussen zwingend
vor dem aufsetzen entfernt werden.
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Setzen Sie nun den Kuhlkorper auf Ihren Raspberry Pi auf.

Montieren Sie diesen nun von der Unterseite lhres Raspberry Pis mit den
zwei beiliegenden Schrauben und Unterlegscheiben.
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Setzen Sie nun das Lufterkabel in den Lifteranschluss Ihres Raspberry Pis
ein.
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Der Lufter ist nun einsatzbereit. Eine separate Installation und/oder
Konfiguration ist nicht erforderlich.



3. LUFTERSTEUERUNG

Im Normalfall wird der Liifter automatisch je nach CPU-Temperatur von
Ihrem Raspberry Pi gesteuert.

Sie konnen jedoch auch folgende Befehle zur Steuerung des
Lufters verwenden:

Deaktivieren des Lifters:

pinctrl FAN_PWM op dh

Lufter mit voller Geschwindigkeit laufen lassen:

pinctrl FAN_PWM op dl

Automatische Steuerung des Lifters:

pinctrl FAN_PWM a0

Um die Parameter fiir die Automatische Liftersteuerung zu andern, geben
Sie den folgenden Befehl ein:

sudo nano /boot/firmware/config.txt
Fugen Sie dort an das Ende der Datei die folgenden drei Zeilen an:

dtparam=fan_temp0=47000
dtparam=fan_temp0_hyst=6000
dtparam=fan_temp0_speed=165

Sie konnen die einzelnen Parameter auf Ihren Anwendungsfall anpassen.

Die erste Zeile gibt die Temperaturschwelle in MilliCelsius an.
Die zweite Zeile gibt die Lufter Hysterese in MilliCelsius an.
Die dritte Zeile gibt die Lifter Geschwindigkeit (PWM Einstellung) an (0-255).

Nachdem Sie die Werte angepasst haben, konnen Sie die Datei mit STRG+O
und Enter speichern und mit STRG+X schliel3en.

Die Einstellungen werden erst nach dem nachsten Neustart ibernommen.
Geben Sie dazu den folgenden Befehl ein:

sudo reboot




4. SONSTIGE INFORMATIONEN

Unsere Informations- und Riicknahmepflichten nach dem
Elektrogesetz (ElektroG) Ef

SYMBOL AUF ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERATEN: '

Diese durchgestrichene Mulltonne bedeutet, dass Elektro- und
Elektronikgerate nichtin den Hausmull gehoren. Sie missen die Altgerate an
einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und
Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen sind, von diesem zu
trennen.

RUCKGABEMOGLICHKEITEN:

Als Endnutzer konnen Sie beim Kauf eines neuen Gerates, lhr Altgerat (das
im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue
erflillt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingerdte bei denen keine
aufllere Abmessungen groRer als 25 cm sind konnen unabhangig vom Kauf
eines Neugerates in Haushaltstiblichen Mengen abgeben werden.

MOGLICHKEIT RUCKGABE AN UNSEREM FIRMENSTANDORT WAHREND
DER OFFNUNGSZEITEN:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

MOGLICHKEIT RUCKGABE IN IHRER NAHE:

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerat kostenlos an uns
zuriicksenden konnen. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@
joy-it.net oder per Telefon an uns.

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG:

Verpacken Sie lhr Altgerat bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes
Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen mochten kontaktieren
Sie uns, wir lassen lhnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

5. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf fiir Sie da. Sollten noch Fragen
offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Thnen auch per E-Mail,
Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: https://support.joy-it.net

Telefon: +49 (0)2845 9360 - 50 (Mo. - Do.: 09:00 - 17:00 Uhr,
Fr.: 09:00 - 14:30 Uhr)

Fur weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:
WWwWw.joy-it.net
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