NODE MCU ESP32 USB-C

Utvecklingskort for mikrokontroller

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER

Modell
Sarskilt inslag
Driftspanning

Node MCU ESP32 USB-C
WiFi och BT, USB-C
3.3V; 5Vvia USB-C

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER

Processor Tensilica LX6 dubbelkarnig

NodeMCU-ESP32 ar ett perfekt val for

Klockfrekvens 240 MHz
enkel prototypframtagning och erbjuder
enkel programmering via Lua-skript eller SRAM 512 kB
ArduinolDE.Dessbreadboard-kompatibla Minne 4 MB
Fie5|gn s:ake.rst.allersn.abbmstallatlon och Wifi standard 802.11 b/g/n - 2,4 GHz
integrering i dina projekt. Detta kraftfulla S
utvecklingskort har 2,4 GHz dual-mode Logisk niva 3.3V
Wi-Fi och BT tradlos anslutning, vilket 40 mA

Max. stromuttag per GPIO
mojliggor  somlos  kommunikation

for ett brett utbud av applikationer. Granssnitt

12C, SPI, UART, DAC, ADC

NodeMCU-ESP32 ar utrustad med 512

YTTERLIGARE INFORMATION
KB SRAM och 4 MB flashminne, vilket

ger gott om resurser for dina projekt. Métt och dimensioner 54 x29x13 mm
Den har ocksa 21 GPIO-stift for flexibla Vikt 10g
granssnitt, med stod for protokoll som .
Artikelnummer SBC-NodeMCU-ESP32-C
12C, SPI, UART, DAC och ADC for en mangd
olika sensor- och periferiintegrationer. EAN 4250236828817
Tulltaxenummer 8473302000

Dessutom har kortet ett USB-C-
granssnitt for snabb och bekvam strom-
och dataoverforing, vilket sakerstaller
moderna anslutningsstandarder.
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