ZATEZOVY CLANEK 40 KG

s deskou zesilovace

HLAVNIi FUNKCE

Model HX711-40

Specialni funkce Invtegrov?ny 24bitovy A/D
prevodnik

Rozsah méreni do 40 kg

Presnost zatézovacich +0,02 % FS

bunék
Zatézovy Clanek, deska

Dodané polozky zesilovace, zahlavi pint (4
piny)

Pomoci této desky se snimacem zatizeni
a zesilovacem si miZete sestavit vlastni DALSI SPECIFIKACE
vahu ve spojeni s mikrokontrolérem

) | o Napdjeci napéti 2.6-5.25V
nebo jednodeskovym pocitacem. _ .
Deska zesilovale obsahuje 24bitovy Aktualni spotreba <15mA
A/D prevodnik HX711, ktery prevadi Rozhrani Sériovy; 2vodicovy
analogovy signal snlvmace %atlzem na Rozméry PCB 34%20x3 mm
hmotnost s vysokou presnosti. 5 - o
Vzhledem k vysoké popularité tohoto Rozméry zatézovaci bunky 80x15x 14,2 mm
prevodniku existuje na internetu mnoho Délka kabelu cca 200 mm

prikladd jeho pouZiti.

DALSi INFORMACE

Hmotnost 34¢g
Cislo €lanku SEN-HX711-40
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Zvefejnéno: 2025.02.17
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SIMAC Electronics GmbH
Pascalstr. 8 47506 Neukirchen-Vluyn



